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Obrázek se m� � e lišit od aktuálního vzhledu výrobku.

205



� � � � �� � � � � �� � � � 	 �� � � 	 � 

 � � � � � � �� � � � � � � 

 �� 



Blesk uvnit� trojúhelníku je symbol, upozor� ující u� ivatele na
p�ítomnost neizolovaného, nebezpe� ného elektrického nap� tí v krytu
výrobku, které m� � e zp� sobit elektrický šok
.

Vyk�i� ník uvnit� trojúhelníku je symbol, upozor� ující u� ivatele na
p�ítomnost d� le� itých provozních nebo servisních instrukcí
v dokumentech, dodaných k výrobku.

CE ozna���� ení
Toto za�ízení bylo vyrobeno tak, aby spl� ovalo po� adavky radiového
rušení.

Spole
�

nost neodpovídá za chyby v návodu. Vyhrazeno právo na zm � nu 
�

i 
odstran � ní

�

ástí návodu dle rozhodnutí spole
�

nosti.

VAROVVAROVÁÁNNÍÍ::
Pro sní� ení rizika elektrického úrazu, nevystavujte za�ízení dešti nebo vlhkosti. 

Pou� ívejte jen pro typ napájení který je uvád� n od výrobce kabel� .

V opa� ném p�ípade by mohlo dojít ke zran� ní nebo smrti elektrickým šokem a k porušení podmínek záruky.

Spole� nost není zodpov� dná za mo� né zneu� ití ani pokud to bylo p�edem oznámeno.

VAROVVAROVÁÁNNÍÍ

Riziko elektrickRiziko elektrickééhoho
úúrazurazu

Poznámka: Firmware Verze: 1088-10-K2-04-AA-11; AP Verze: 1055

Poznámka : Pro jakékoliv zm� ny z návodu, prosím kontaktujte vašeho distributora.

Poznámka : Jakékoliv zm� ny v tomto návodu se týkají aktuálního produktu, a to bez dalšího oznámení.

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN  MPEG-4 PATENTY. LICENCE JE POUZE OSOBNÍ, UR� ENO PRO NEKOMER� NÍ
VYU� ITÍ.
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MPEG4 DVR MPEG4 DVR TechnologTechnologieie
Komprima

�

ní formát poskytující k � iš 	 álové jasné obrazy v reálném 
�

ase.
MultiplexMultiplex

Umo 
�� uje 
 ivý obraz, záznam, p � ehrání nahraného záznamu, zálohování, a práci v síti zárove � .
LongLong--Recording Hours:Recording Hours:
Model 1, 2 a 5: 500GB m 
�
 e zaznamenat víc ne
 18 dn 
 . (4CH, Frame Best Quality, 30IPS)
Model 3 a 4: 500GB m ��� e zaznamenat víc ne � 5 dn � . (4CH, Frame Best Quality, 30IPS)

Funkce zFunkce záálohovlohováánníí::
Model 1 a 5, umo ��� uje zápis na CD, USB Flash za � ízení a vzdálený zápis a zálohování p � es sí �

Model 2 a 4, umo ��� uje zálohování na USB Flash za � ízení a vzdálený zápis a zálohování p � es sí �

Model 3, umo ��� uje vzdálený zápis a zálohování p � es sí �

VzdVzdáálený dohledlený dohled::
Podporuje vzdálený dohled p � es licencovaný software AP a IE prohlí � e �

Mo � nost sou � astného p � ipojení a � 5 u� ivatel �

Inteligentní nahrávání spoušt �

� �

� né pohybem:
S  pokro

�

ilou  detekcí pohybu, plánované nahrávání p � i detekci pohybu ( 4 nastavitelné citlivosti detekce 
pohybu ), vyhledávací funkce, p � izp 
 sobivost r 
 zným bezpe

�

nostním prost � edím
Odeslání obrázk � na  p � eddefinované e-maily a FTP ��� ty
Podpora p � ed alarmu ( 8 MB )

SkrytSkrytéé nahrnahráávváánníí::
Nahrazení � ivého obrazu prázdnou obrazovkou p � i funkci nahrávání, monitor nezobrazuje � iví obraz i p � i aktivním 
nahrávání záznamu.

A/V A/V PodporaPodpora::
� 2 audio-vstupy, 1 audio-výstupy pro nahrávání zvuku (Model 1, Model 2 a Model 5)

1 audio-vstup, 1 audio-výstup pro nahrávání zvuku (Model 3 a Model 4)
� VGA výstup na monitor

VVššeobecneobecnéé::
Podpora více jazy � ného OSD ( On Screen Display )
U model � 4 a 5 podpora IR dálkového ovládání
Automatické obnovení stavu po odpojení napájení
Podpora p � echodu na letní

�

as
Typ nahrávání : Manuální / � asové / po detekcí pohybu / alarmové / vzdálené p � es sí �

Funkce vodoznaku pro jednodušší identifikaci nahraných záznam �

Podpora TCP/IP, PPPOE, DHCP a DDNS protokol �

POZNÁMKA: Prosím zkontrolujte obsah balení a ujist� te se, � e obsahuje veškerép�íslušenství a � e 
p�ijímáte kompletní balení

�

�

-

�

�

�

�

�

Model 5

�

�

�

�

�

�

�

�

Model 4

IR Dálkové ovládání
�

�

�

�

�

�

�

Model 3

�

-Power and Data Bus

��

Externí I/O Port Pin Konektor
��

Šrouby * 4

��

Digital Video Recorder

��

Manuál

��

Licencovaný Software AP

��

Adapter

Model 2Model 1MODEL

�� $� � � � � � � � � � � � �$� � � � � � � � � � � � � 





� $ �� $ � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �

ANONE
R.E.T.R. (Remote Event 
Trigger Recording)

2 x audio vstup,
1 audio výstup

(Mono)

Frame: MPEG 4 ; 
CIF: MPEG4

� %&' (�� � %&' (�"� %&' (� � %&' (�!

ANOVícejazy � né OSD

Podpora USB 1.1/ 2.0 flash drive

Zálohování

USB Interface

P � edalarm

Citlivost detekce pohybu

Zóna detekce pohybu

Audio I/O

Obnovovací frekvence

Vodoznak

Typ nahrávání

Rychlý formát HDD

Podpora HDD

Nastavení kvality obrazu

Nastavitelná rychlost 
nahrávání

Maximální obnovovací
frekvence záznamu

Video výstup

Video smy � ka

Video vstup

Video Compression 
Format

Video System

Frame: MJPEG ; 
CIF: MPEG4

1 x audio vstup,
1 x audio výstup

(Mono)

NE

� %&' (��

ANO

Podpora USB 1.1/ 2.0 flash drive

MODEL 1 a MODEL 5: Podpora USB 1.1/ 2.0 flash, CD RW , vzdálená záloha p � es sí �

MODEL 2 a MODEL 4: Podpora USB 1.1/ 2.0 flash a vzdálená záloha p � es sí �

MODEL 3: Vzdálená záloha p � es sí �

4 Kanály. Kompozitní video signál 1 Vp-p 75 � BNC 

ANO (8MB)

4 nastavitelné hodnoty citlivosti pro precizní detekci pohybu

Detek
�

ní m � í
 ka 16 x 12 pro ka 
 dou kameru samostatn � pro všechny kanály

2 x audio vstup,
1 x audio výstup (Mono)

120 IPS pro NTSC / 100 IPS pro PAL 

Frame: 30, 15, 7, 3 IPS <NTSC>   /  25, 12, 6, 3 IPS <PAL>
CIF:   120, 60, 30, 15 IPS <NTSC> /  100, 50, 25, 12 IPS <PAL>

Frame: 720 � 480 pixel � p � i 30 IPS  NTSC ! /
720 � 576 pixel � p � i 25 IPS  PAL !

CIF:     352 � 240 pixel � p � i 120 IPS  NTSC ! /
352 � 288 pixel � p � i 100 IPS  PAL !

IDE typ, ATA66, podpora HDD x 1 , Podpora kapacity HDD p � es 500GB

Nejlepší, Vysoká, Normalní, a Základní

Manualní "�# asoví " Detekce pohybu " Alarmoví " Vzdálený

Rychlí formát 500 GB HDD ( pod 2 sekundy )

Main Monitor Output: Kompozitní video signál 1 Vp-p 75 � BNC
Call Monitor Output: Kompozitní video signál 1 Vp-p 75 � BNC

4 Kanály. Kompozitní video signál 1 Vp-p 75 � BNC 

Frame: MPEG 4 ; CIF: MPEG4

NTSC / PAL ( p � epínatelné ) 
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� Ke zm � nám technických údaj 
 m 
�
 e dojít bez upozorn � ní spot � ebitele.

� %&' (�� � %&' (� � %&' (�! � %&' (�"

ANONEIR dálkový ovlada �

� %&' (��

2X digitalní zoom ( � iv $ )Zv $ tšení obrazu

Motion JPEG
Formát komprese pro 
p � enos p � es Sí �

10/100 Base-T. Podpora � ízení na dálku a 
 ivý p � enos obrazu p � es místní
po

�

íta
�

ovou sí	

Ethernet

Podpora licencovaného software AP a IE prohlí� e � eWebové rozhraní

%

42 W Spot � eba

Pokra &

& &

& ování …

Systém automatického obnovení po odpojení od napájeníObnova systému

Volitelné periferie

Rozm $ ry (mm)

Provozní teplota

Napájení

Formát datumu

Úpravy obrazu

Ozna � ení kamery

Detekce ztráty obrazu

Uzam � ení klávesnice

Alarm I/O 

Prodleva (Dwell Time)

Ovládání PTZ

Sí � ové p � ipojení

Vzdálený alarm

4 vstupy, 1 výstup

MODEL 1 a MODEL 5: 375mm (W) ' 61mm (H) ' 281mm (D)
MODEL 2 a MODEL 3: 343mm (W) ' 59mm (H) ' 223mm (D)

MODEL 4: 345mm (W) x 68.3mm (H) x 225mm (D)

VGA P � evodník

Odeslání obrázku na E-mail,  upload obrázku na p � ednastavený FTP ú � et

Podpora TCP/IP, PPPOE, DHCP a DDNS funkce

10 ( ~ 40 ( (50 ) ~104 ) )

ANO 6 znak �

DC 19V

YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, a vypnuto

Odstín * Barva * Kontrast * Jas

ANO

ANO

Programovatelné s upravitelnou dobou prodlevy (Následné p � epínání kanál 
 )

Podpora PELCO-D protokolu

3
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1) “LED DIODY”svítí za následujících podmínek :

HDD: HDD je p�ipraven pro nahrávání
HDD Full: HDD je zapln� n.
ALARM: po detekci alarmu
TIMER: � asové nahrávání je aktivní
PLAY: Za�ízení je v re� imu p�ehrávání
REC: Za�ízení je v re� imu nahrávání

2) “MENU” : 
Stiskem tla� ítka “MENU” vstoupíte do hlavního menu.

3) “ENTER” / “SET” :
Stiskem tla� ítka “ENTER” potvrdíte nastavení.
Stiskem tla� ítka “SET” m� níte pozici zobrazení kanálu.
Stiskem tla� ítek “� 	 
 � “ vyberete kanál který chcete zm� nit.
Stiskem tla� ítek “� ” nebo “
 ” vyberete kanál který chcete zobrazit.

4) “SEARCH” :
Stiskem tla� ítka “SEARCH” vstoupíte do menu vyhledávání.

5) “ SLOW” : 
P�i p�ehrávání stiskn� te "SLOW" pro pomalé p�ehrávání nahraného záznamu.

6) “ZOOM” : 
Stiskem tla� ítka “ZOOM” zv� tšíte obraz vybraného kanálu ( V módu p�ehrávání )

7) “ ” / “ 
 ” :
Stiskem       tla� ítka “ “ zobrazíte obraz v kvadrátoru.
Stiskem tla� ítka “ 
 ” zm� níte nastavení v menu.

8) “SEQ” / “ � ” :
Stiskem tla� ítka “SEQ” spustíte call monitor funkci, op� tovným stiskem tla� ítka“ SEQ”
funkci call monitor rušíte.
Stiskem tla� ítka “� ” m� níte nastavení v menu.

9) “ “ nebo “Power” : 
Stiskem tla� ítka vypnete / zapnete DVR. 
( P�ed vypnutím DVR prosím nejd�íve ukon� ete nahrávání ).
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10) “CH1 ” “CH2 ” “CH3 ” “CH4 ” :
Stiskem tla

�

ítek “1 ” “2 ” “3 ” “4 ” ozna
�

te kanál pro zobrazení.

11) “REC” : 
Stiskem tla

�

ítka “REC” aktivujte manuální nahrávání.

12) “ “ nebo “PLAY” : 

Stiskem t � chto tla
�

ítek p � ehrajete nahrané záznamy.

13) “UP / PAUSE , DOWN / STOP, LEFT / FAST REWIND, RIGHT / FAST FORWARD“ : 
Stiskem tla

�

ítek “ +-, 
 � “ pohybujete kurzorem nahoru / dol 
 / vlevo / vpravo.

P � i p � ehrávání stiskn � te tla
�

ítko “ “ pro pozastavení p � ehrávání.
P � i p � ehrávání stiskn � te tla

�

ítko “ . “ pro zastavení p � ehrávání .
P � i p � ehrávání stiskn � te tla

�

ítko “ /-/ “ pro rychlé p � etá
�

ení vp � ed .
P � i p � ehrávání stiskn � te tla

�

ítko “ 0-0 “ pro rychlé p � etá
�

ení vzad .

14) “ ” nebo “ ” : 

Stiskem t � chto dvou tla
�

ítek vyberte zvuk 
 ivý,nebo zvuk p � ehrávaného záznamu.

15) “ ” or  “ ” :

Stiskem t � chto dvou tla
�

ítek zárove � s tla
�

ítkem "ENTER" ukon
�

íte re 
 im ovládání PTZ.

Ovládání PTZ,
* Zv � tšení : Stiskn � te tla

�

ítko " 1 "
* Zmenšení: Stiskn � te tla

�

ítko " 2 " 
* Zm � na úhlu pohledu PTZ : Stiskn � te tla

�

ítka "UP, DOWN, LEFT, RIGHT"

10) P � epnutí do systému PAL :
Stiskn � te tla

�

ítko “ “ nebo “Power” na p � edním panelu a vypn � te DVR. Stiskn � te a podr 
 te

“ / “ , a stiskn � te “ “ nebo “Power” pro p � epnutí do systému PAL.
( Stiskn $ te tla � ítka p � ed zobrazením kanálu na monitoru )

P � epnutí do systému NTSC:

Stiskn � te tla
�

ítko “ “ nebo “Power” na p � edním panelu a vypn � te DVR. Stiskn � te a podr 
 te

“ 0 “ , a stiskn � te “ “ nebo “Power” pro p � epnutí do systému NTSC

( Stiskn $ te tla � ítka p � ed zobrazením kanálu na monitoru )

PoznPoznáámkamka:: Jen model 1, 2 a 5 pot � ebuje manuální p � epnutí mezi systémy PAL a NTSC

Model 3 a 4 detekují systémy PAL a NTSC automaticky.

16) Stiskn � te tla
�

ítko “MENU” + “ENTER” na p � edním panelu DVR pro zamknutí kláves a p � ihlášení
pod jiným u 
 ivatelským jménem.

17) U modelu 1, stiskn � te tla
�

ítko “ ” pro otev � ení a zav � ení mechaniky CD-RW.

SLOW ZOOM

AUDIO

SEQ.

P.T.Z
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1) 75 3 / HI-IMPEDANCE:
P � i pou 
 ívání funkce Loop prosím p � epn � te na HI. Pokud funkci Loop nepou
 íváte, p � epn � te 
prosím na 75 3 .

2) VIDEO INPUT (CHANNEL 1 - 4): P � ipojení ke zdroji obrazu, nap � íklad ke kame � e.
LOOP (CHANNEL 1 - 4): Video výstup. 

3) MONITOR:
P � ipojení k hlavnímu monitoru.

4) CALL MONITOR:
P � ipojení ke CALL monitoru. Zobrazení p � epnutého kanálu. P � i spušt � ní alarmu zobrazí call 
monitor po ur

�

itou dobu obraz spušt � ného kanálu.

5) AUDIO IN (2 audio-in):
P � ipojení ke zdroji zvuku, jako nap � . kamera, vybavená audio funkcí. P � i aktivaci funkce 
nahrávání za

�

ne nahrávání vstupu zvuku.

6) AUDIO OUT:
P � ipojení k monitoru nebo reproduktoru. S 1 mono audio výstupy ze stejného zdroje.

7) D/V PORT (Digital Video Port):
P � ipojení VGA p � evodníku.

8) EXTERNAL I/O PORT:
Po p � ipojení 15 PIN DSUB konerktoru lze p � ipojit externí za � ízení. ( alarmové vstupy, externí
alarmy, PTZ kamery )
Pro detailní nastavení I/O portu a PIN konfiguraci,  hledejte podprobnosti v dodatku 2.

9) LAN:
P � ipojení k sítí ( Internet, Ethernet )  pomoci LAN kabelu.

10) LINK / ACT LED light:
P � i aktivaci internetu se LED dioda zapne.

11) POWER NAPÁJENÍ:
P � ipojení k p � ilo 
 enému adaptéru.

12) USB:
Aktualizace firware a zálohování soubor 
 .

1

LOOP

EXTERNAL I/O

INPUT

2

LOOP LOOP LOOP

3

INP UT

4

INPUT

LAN

ACT.

LINK

1
CALLMONITOR

IN OUT 2

DC 19V

USB

INPUT

VD /
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 � � � � �� � � � � * %+, -* %+, - .. %/%/ 00 11 2233 Model 2

1) 75 3 / HI-IMPEDANCE:
P � i pou 
 ívání funkce Loop prosím p � epn � te na HI. Pokud funkci Loop nepou
 íváte, p � epn � te 
prosím na 75 3 .

2) VIDEO INPUT (CHANNEL 1 - 4): P � ipojení ke zdroji obrazu, nap � íklad ke kame � e.
LOOP (CHANNEL 1 - 4): Video výstup. 

3) MONITOR:
P � ipojení k hlavnímu monitoru.

4) CALL MONITOR:
P � ipojení ke CALL monitoru. Zobrazení p � epnutého kanálu. P � i spušt � ní alarmu zobrazí call 
monitor po ur

�

itou dobu obraz spušt � ného kanálu.

5) AUDIO IN (2 audio-in):
P � ipojení ke zdroji zvuku, jako nap � . kamera, vybavená audio funkcí. P � i aktivaci funkce 
nahrávání za

�

ne nahrávání vstupu zvuku.

6) AUDIO OUT:
P � ipojení k monitoru nebo reproduktoru. S 1 mono audio výstupy ze stejného zdroje.

7) D/V PORT (Digital Video Port):
P � ipojení VGA p � evodníku.

8) EXTERNAL I/O PORT:
Po p � ipojení 15 PIN DSUB konerktoru lze p � ipojit externí za � ízení. ( alarmové vstupy, externí
alarmy, PTZ kamery )
Pro detailní nastavení I/O portu a PIN konfiguraci,  hledejte podprobnosti v dodatku 2.

9) LAN:
P � ipojení k sítí ( Internet, Ethernet )  pomoci LAN kabelu.

10) LINK / ACT LED light:
P � i aktivaci internetu se LED dioda zapne. 

11) POWER NAPÁJENÍ:
P � ipojení k p � ilo 
 enému adaptéru.

12) USB:
Aktualizace firware a zálohování soubor 
 .
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1) 75 3 / HI-IMPEDANCE:
P � i pou 
 ívání funkce Loop prosím p � epn � te na HI. Pokud funkci Loop nepou
 íváte, p � epn � te 
prosím na 75 3 .

2) VIDEO INPUT (CHANNEL 1 - 4): P � ipojení ke zdroji obrazu, nap � íklad ke kame � e. 
LOOP (CHANNEL 1 - 4): Video výstup. 

3) MONITOR:
P � ipojení k hlavnímu monitoru.

4) CALL MONITOR:
P � ipojení ke CALL monitoru. Zobrazení p � epnutého kanálu. P � i spušt � ní alarmu zobrazí call 
monitor po ur

�

itou dobu obraz spušt � ného kanálu.

5) AUDIO IN (1 audio-in):
P � ipojení ke zdroji zvuku, jako nap � . kamera, vybavená audio funkcí. P � i aktivaci funkce 
nahrávání za

�

ne nahrávání vstupu zvuku.

6) AUDIO OUT:
P � ipojení k monitoru nebo reproduktoru. S 1 mono audio výstupy ze stejného zdroje.

7) D/V PORT (Digital Video Port):
P � ipojení VGA p � evodníku.

8) EXTERNAL I/O PORT:
Po p � ipojení 15 PIN DSUB konerktoru lze p � ipojit externí za � ízení. ( alarmové vstupy, externí
alarmy, PTZ kamery )
Pro detailní nastavení I/O portu a PIN konfiguraci,  hledejte podprobnosti v dodatku 2.

9) LAN:
P � ipojení k sítí ( Internet, Ethernet )  pomoci LAN kabelu.

10) LINK / ACT LED light:
P � i aktivaci internetu se LED dioda zapne

11) POWER NAPÁJENÍ:
P � ipojení k p � ilo 
 enému adaptéru.

5

7

2
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1) 75 3 / HI-IMPEDANCE:
P � i pou 
 ívání funkce Loop prosím p � epn � te na HI. Pokud funkci Loop nepou
 íváte, p � epn � te 
prosím na 75 3 .

2) VIDEO INPUT (CHANNEL 1 - 4): P � ipojení ke zdroji obrazu, nap � íklad ke kame � e. 
LOOP (CHANNEL 1 - 4): Video výstup. 

3) MONITOR:
P � ipojení k hlavnímu monitoru.

4) CALL MONITOR:
P � ipojení ke CALL monitoru. Zobrazení p � epnutého kanálu. P � i spušt � ní alarmu zobrazí call 
monitor po ur

�

itou dobu obraz spušt � ného kanálu.

5) AUDIO IN (1 audio-in):
P � ipojení ke zdroji zvuku, jako nap � . kamera, vybavená audio funkcí. P � i aktivaci funkce 
nahrávání za

�

ne nahrávání vstupu zvuku.

6) AUDIO OUT:
P � ipojení k monitoru nebo reproduktoru. S 1 mono audio výstupy ze stejného zdroje.

7) D/V PORT (Digital Video Port):
P � ipojení VGA p � evodníku.

8) EXTERNAL I/O PORT:
Po p � ipojení 15 PIN DSUB konerktoru lze p � ipojit externí za � ízení. ( alarmové vstupy, externí
alarmy, PTZ kamery )
Pro detailní nastavení I/O portu a PIN konfiguraci,  hledejte podprobnosti v dodatku 2.

9) LAN:
P � ipojení k sítí ( Internet, Ethernet )  pomoci LAN kabelu.

10) LINK / ACT LED light:
P � i aktivaci internetu se LED dioda zapne.

11) POWER NAPÁJENÍ:
P � ipojení k p � ilo 
 enému adaptéru.

12) USB:
Aktualizace firware a zálohování soubor 
 .

13) IR PORT:
Pro p � ipojení IR dálkového ovládání..

9

USB

INPUT

VD /

1

LOOP
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2
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3
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1) 75 3 / HI-IMPEDANCE:
P � i pou 
 ívání funkce Loop prosím p � epn � te na HI. Pokud funkci Loop nepou
 íváte, p � epn � te 
prosím na 75 3 .

2) VIDEO INPUT (CHANNEL 1 - 4): P � ipojení ke zdroji obrazu, nap � íklad ke kame � e. 
LOOP (CHANNEL 1 - 4): Video výstup. 

3) MONITOR:
P � ipojení k hlavnímu monitoru.

4) CALL MONITOR:
P � ipojení ke CALL monitoru. Zobrazení p � epnutého kanálu. P � i spušt � ní alarmu zobrazí call 
monitor po ur

�

itou dobu obraz spušt � ného kanálu.

5) AUDIO IN (2 audio-in):
P � ipojení ke zdroji zvuku, jako nap � . kamera, vybavená audio funkcí. P � i aktivaci funkce 
nahrávání za

�

ne nahrávání vstupu zvuku.

6) AUDIO OUT:
P � ipojení k monitoru nebo reproduktoru. S 1 mono audio výstupy ze stejného zdroje.

7) D/V PORT (Digital Video Port):
P � ipojení VGA p � evodníku.

8) EXTERNAL I/O PORT:
Po p � ipojení 15 PIN DSUB konerktoru lze p � ipojit externí za � ízení. ( alarmové vstupy, externí
alarmy, PTZ kamery )
Pro detailní nastavení I/O portu a PIN konfiguraci,  hledejte podprobnosti v dodatku 2.

9) LAN:
P � ipojení k sítí ( Internet, Ethernet )  pomoci LAN kabelu.

10) LINK / ACT LED light:
P � i aktivaci internetu se LED dioda zapne. 

11) POWER NAPÁJENÍ:
P � ipojení k p � ilo 
 enému adaptéru.

12) USB:
Aktualizace firware a zálohování soubor 
 .

13) IR PORT:
Pro p � ipojení IR dálkového ovládání.

� $" � �� $" � � � � � �� � � � 

 � � � � �� � � � � * %+, -* %+, - .. %/%/ 00 11 2233 Model 5

1

LOOP

EXTERNAL I/O

INPUT

2

LOOP LOOP LOOP

3

INP UT

4

INPUT

LAN

ACT.

LINK

1
CALLMONIT OR

IN OUT 2

DC 19V

USB

INPUT

VD / IR

54

9 10 117

2

8

631 12

13



� $� �� $� � � �� � �� 

 �� �� � �� �

 �
 � �� ��

 �� � �� �

Propojte všechny sou� ásti dozorového systému.

P� íklad p� ipojení u modelu 1

1) Instalace HDD:
HDD musí být instalován d�íve ne� uvedete DVR do chodu. Pro podrobn� jší informace 
� t� te p�íohu 1.

2) P�ipojte kamery,monitory, a externí za�ízení. Podrobnosti p� ipojení v � áasti “1.5 ZADNÍ
PANEL”. V p�íloze 2 naleznete pin konfiguraci externích I/O port� .

POZNÁMKA:
Ujist� te se � e jsou kamery p�ipojeny k DVR a napájeny, p�ed uvedení DVR do chodu.. Jinak 
nebude DVR  detekovat N/P systém automaticky.

3) P�ipojte AC napájecí kabel do napájecího adaptéru a p� ipojte do elektrické sít� .
“ “ a “Power” LED v re� imu Stand by svítí � erven� .
Stiskn� te tla� ítko “ “ nebo “Power ”. “ “ a “Power” LED svítí zelen� .
Start za�ízení zabere p�ibli� n� 10 a� 15 sekund.

4) Nastavte datum a � as DVR. Prosím nem� � te � as a datum v pr� b� hu nahrávání. 
Nahraná data nebudou �azeny podle � asu a nebude mo� né je podle � asu nahrání
vyhledávat.

POZNÁMKA:

Pokud u� ivatel zm� nil datum nebo � as p�i aktivním nahrávání, doporu� ujeme smazat veškerádata 
na HDD a za� ít nahrávání znovu.

11

Pro p�íklad podobnéaplikace vyu� ijte ilustraci ní� e.
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Nabídka DVR nabízí t�i nahrávací re� imi, manuální záznam, záznam p�i detekci pohybu, a � asov�
plánovaný záznam. Po výpadku napajení je záznam nadále uchován na HDD. Po obnovení napájení, 
DVR pokra� uje nahrávání za stavu jako p�ed výpadkem napájení.

1) MANUÁLNÍ NAHRÁVÁNÍ (pokra
�

ující nahrávání) :
Nahrávání je aktivní po sitsku tla

�

ítka “REC” ,
a indikováno ozna

�

ením “ 4 ” na monitoru.

2) NAHRÁVÁNÍ UDÁLOSTÍ (detekce pohybu a externí alarm) :
Pokud je tato funkce aktivní, nahrávání je spušt � no detekcí pohybu nebo externím alarmem, a 
indikováno na monitoru ozna

�

ením "     " ( p � i detekci pohybu ) "     " ( p � i externím alarmu ). 

3) TIMER RECORDING – NA 5 ASOVANÉ NAHRÁVÁNÍ (plánované nahrávání) : 
Nahrávání je naplánované

�

asova
�

em.  Je ozna
�

eno “TIMER RECORD”.

12

Pro správnép�ehrávání je zapot�ebí nahrávat záznamy o délce alespo� 273 sekund. Jesli� e
záznam není delší ne� 273 sekund,  p�ed p�ehráním záznamu ukon� ete nahrávání. Kratší
záznam se ulo� í a máte mo� nost jeho p�ehrání.

Prosím nem� � te � as a datum v pr� b� hu nahrávání. Nahranádata nebudou �azeny podle � asu 
a nebude mo� né je podle � asu nahrání vyhledávat.

POZNÁMKA:
Pokud u� ivatel zm� nil datum nebo � as p�i aktivním nahrávání, doporu� ujeme smazat veškerá
data na HDD a za� ít nahrávání znovu.

Název kanálu

Dostupná kapacita 
HDDSystemový

� as

Aktivní funkce 
opakovaného p�episu HDD

2006-MAY-12 [FRI] 16:18:43 302.545 GB

-OW-

4

4

4

4

Aktivní nahrávání

Zobrazení p� episování záznamu

Pokud aktivujete re� im p�episování zobrazí se na obrazovce nápis "-OW-"  a to pod systémovým 
� asem,  pod údajem dostupnékapacity HDD pro nahrávání, ikony nahrávání, a názvem kanálu.

Pokud se HDD zaplní p�i aktivním módu "-OW-"  p�edchozí zaznamenanédata mohou být p�epsána 
bez dalšího varování. DVR p�epíše 8 GB dat a zastaví nahrávání a ozna� í HDD jako plné.
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Stiskn� te “ ” nebo “PLAY” tla� ítko pro p�ehrání posledního nahraného záznamu.

1)   FAST FORWARD (F.F.) – Rychle vp�ed & FAST REWIND (REW) – Rychle vzad:
U� ivatel m� � e zvýšit rychlost p�ehrávání vp�ed a vzad.

V re� imu Playback (P�ehrávání) � stiskn� te jednou tla� ítko ” � � ” a získáte 4x vyšší
rychlost vp�ed; stiskn� te
dvakrát a získáte 8X vyšší rychlost,… . Maximální dosa� itelná rychlost je 32X. �
stiskn� te jednou tla� ítko ” � � ” a získáte 4X vyšší rychlost vzad; stiskn� te
dvakrát a získáte 8X vyšší rychlost, … Maximální dosa� itelná rychlost je 32X. �
Zobrazen bude také velikost nahraného obrazu. (Snímek nebo CIF ).. 

2)   PAUSE / IMAGE JOG – Pomalý pohyb obrazu:
Stiskem tla� ítka “ ” pozastavíte sou� asný obraz, p�ehrávaný na monitoru.

V re� imu Pause � stiskn� te jednou tla� ítko ” � � ” a budete se pohybovat vp�ed po 
snímcích. Stiskn� te jednou tla� ítko ” � � ” a budete se pohybovat vzad po snímcích.

. 

3)  STOP:
Stiskem tla� ítka “ � ” vrátíte DVR do re� imu � ivého monitorování..

4)  CHANNEL SHIFT –Vým���� na kanál���� :
� Display mode - Re� im zobrazení:

Stiskni tla� ítko MODE “ ” prozobrazení 4 kanálu na monitoru.

� Full Screen Switch – P�epnutí na plnou obrazovku:
Tla� ítkem “1 ” “2 ” “3 ” “4 ” zobrazíte kanály na celou obrazovku.

� Channel display switch – P�epnutí zobrazených kanál� :
Stiskn� te “SET” pro zm� nu pozice kanálu.
Tla� ítky “� � “ a “ � � “ volíte kanál který chcete zm� nit.
Tla� ítky “� ” a “� ” volíte kanál který chcete zobrazit.
Press “ENTER” button to confirm the setting.

5) SLOW PLAYBACK – Pomalé p����ehrávání:
U modelu 1, 2 a 5: Stiskem “SLOW” získáte 1/4X rychlost p�ehrávání; dvojím stiskem 
získáte 1/8X rychlost.
Model 3 a 4:  Stiskem “SLOW” získáte 1/2X rychlost p�ehrávání.

1) AUDIO:

Stiskem “ ” nebo “ ” vyberete jeden zvukový kanál z následujících 
voleb:

(Model 3, 4 nemá volbu "AUDIO 2".)
6

AUDIO 1 (L) – 1st audio kanál, 
 ivé audio
6

AUDIO 1 (P) – 1st audio kanál, audio záznamu
6

AUDIO 2 (L) – 2nd audio kanál, 
 ivé audio
6

AUDIO 2 (P) – 2nd audio kanál, audio záznamu
13

SLOW ZOOM

AUDIO
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DATUMDATUM: : 

YEAR MONTH DAYYEAR MONTH DAY

FORMAT: YFORMAT: Y--MM--D D ……

TIME: TIME: 
HOUR MIN SEC HOUR MIN SEC 

MENUMENU

RECORDRECORD//
NAHRNAHRÁÁVKAVKA

TIMERTIMER//
�� ASOVAASOVA��

DATEDATE//
DATUMDATUM

ADVANCEADVANCE//
POKROPOKRO�� ILILÁÁ NASTAVENNASTAVENÍÍ

NNÁÁZEVZEV

JASJAS

KONTRASTKONTRAST

SYTOSTSYTOST

ODSTODSTÍÍNN

COVCOV/ZAK/ZAK

RECREC

KAMERAKAMERA

DISPLDISPLEJEJ

VZDVZDÁÁLENLEN��

SSÍÍ��

POVOLENPOVOLENÍÍ RURU�� NNÍÍHO HO 
NAHRNAHRÁÁVVÁÁNNÍÍ

POVOLENPOVOLENÍÍ ZZÁÁZNAMU ZNAMU 
UDUDÁÁLOSTLOSTÍÍ

POVOLENPOVOLENÍÍ �� ASOVASOVÉÉHO HO 
ZZÁÁZNAMUZNAMU

PP�� EPISEPIS

VELIKOST NAHR. VELIKOST NAHR. 
ZZÁÁZNAMUZNAMU

KVALITA ZKVALITA ZÁÁZNAMUZNAMU

RURU�� NNÍÍ ZZÁÁZNAMZNAM
IPSIPS

ZZÁÁZNAM UDZNAM UDÁÁLOSTILOSTI IPSIPS

�� ASOVASOVÉÉ NAHRNAHRÁÁVVÁÁNNÍÍ
IPSIPS

CELKOVÝCELKOVÝ IPS IPS PODPODÍÍLL

DATEDATE / DATUM/ DATUM

STARTSTART
HH : MMHH : MM

KONECKONEC
HH : MMHH : MM

POPLACHPOPLACH

ZZÁÁLOHALOHA

ZZÁÁZNAMZNAM
UDUDÁÁLOSTLOSTÍÍ

HDD INFOHDD INFO

OZNAOZNA�� ENENÉÉ

DATUMDATUM

HDD INFOHDD INFO

ZTRZTRÁÁTATA
SIGNSIGNÁÁLULU

INFO O INFO O 
PP�� EHREHRÁÁVVÁÁNNÍÍ

TRVTRVÁÁNNÍÍ
PRODLEVYPRODLEVY

(SEC)(SEC)

DEDE-- INTERLACEINTERLACE

VNVN�� JJŠÍŠÍ POPLACHPOPLACH

VNITVNIT�� NNÍÍ BZUBZU�� ÁÁKK

BZUBZU�� ÁÁK K 
KLKLÁÁVESNICEVESNICE

BZU.ZTRBZU.ZTRÁÁTY SIGNTY SIGNÁÁLULU

BZUBZU�� ÁÁK POHYBUK POHYBU

ALARM BALARM BZUZU�� ÁÁKK

TRVTRVÁÁNNÍÍ ALARMUALARMU
( SEC )( SEC )

HDD HDD BZUBZU�� ÁÁKK

HDD THDD TÉÉMM� �� � PLNÝPLNÝ
( GB )( GB )

SYSTSYSTÉÉMM

SERISERIOVÝOVÝ TYPTYP

PP�� ENOSOVENOSOVÁÁ
RYCHLOSTRYCHLOST

HOST IDHOST ID

IRIR

HESLOHESLO

ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ NASTAVENNASTAVENÍÍ

VÝMAZ HDDVÝMAZ HDD

AKTUALIZACEAAKTUALIZACEA

VERZEVERZE

VIDEO FORMVIDEO FORMÁÁTT

JAZYKJAZYK

R.E.T.R. (MIN)R.E.T.R. (MIN)

AUTOMATICKAUTOMATICKÉÉ
UZAMUZAM�� ENENÍÍ KLKLÁÁVESNICEVESNICE

WATERMARKWATERMARK//
VODOZNAKVODOZNAK

PP�� EDED--ALARMALARM

DAYLIGHT  SAVINGDAYLIGHT  SAVING/ / 
LETNLETNÍÍ ZIMNZIMNÍÍ �� ASAS

NNÁÁZEVZEV

DETDET

OBLASTOBLAST

LSLS

SSSS

TSTS

RERE

ALARMALARM

DETEKCEDETEKCE

NNÁÁZEVZEV

ZAZA�� ÍÍZENZENÍÍ

IDID

PROTOPROTOKKOLOL

RYCHLOSTRYCHLOST

DETECTION DETECTION 
TIMERTIMER

VÝSTUP VÝSTUP 
MONITORUMONITORU

OSDOSD

Poznámka: Dopl� ková funkce 
USB zálohování , IR dálkový 
ovlada� , R.E.T.R se m� � e m� nit u 
r� zného typu modelu. Prosím 
ov� �te si typ vašeho za�ízení.



! $� �! $� � � � � � �� � � � � 

 � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� �� �� �� 



P�esunte kurzor na polo� ku “RECORD” a stiskn� te ”ENTER”. Na obrázku jsou zobrazeny další
mo� nosti.

1) MANUAL RECORD ENABLE – POVOLENÍ RU� NÍHO NAHRÁVÁNÍ:
Spuštení/Ukoncení funkce rucního nahrávání. 

2) EVENT RECORD ENABLE – POVOLENÍ NAHRÁVÁNÍ UDÁLOSTI:
Spušt� ní / Ukon� ení funkce nahrávání události. Pokud je tato funkce aktivována, 
spoustí se p�i pohybu nebo externím alarmu nahrávání.

3) TIMER RECORD ENABLE – POVOLENÍ NA� ASOVANÉHO NAHRÁVÁNÍ:
Spušt� ní / Ukon� ení funkce na� asovaného nahrávání.

4) OVERWRITE - P� EPISOVÁNÍ:
Mo� nost p�episu d�íve nahraného videa na disku. V p�ípad� � e je HDD v re� imu 
O/W nahrávání plný, d�íve nahrané soubory budou p�epsány bez p�edešlého 
upozorn� ní.

5) RECORD IMG SIZE – VELIKOST NAHRÁVANÉHO OBRAZU:
Jsou  dv� mo� nosti nastavení, FRAME ( snímek ) a CIF. P�i zm� n� velikosti 
nahrávaného obrazu musí u� ivatel nejprve ukon� it nahrávání.

6) RECORD QUALITY – KVALITA ZÁZNAMU:
Jsou � ty� i mo� nosti kvality záznamu : BEST ( nejlepší ), HIGH ( vysoká ), NORMAL 
( normální ), a BASIC ( základní).

7) MANUAL RECORD IPS – RU� NÍ NAHRÁVÁNÍ:
Nahrávání se spustí stiskem tla� ítka “REC” . Zvolte po� et obrázku za vte� inu.
MANUAL RECORD, Mo� nosti jsou :
NTSCNTSC: FRAME: 30, 15, 7, 3 PALPAL: FRAME: 25, 12, 6, 3

CIF: 120, 60, 30, 15                                CIF: 100, 50, 25, 12

(MENU)
	 RECORDRECORD

TIMER
DATE
ADVANCE

Stiskn� te tla� ítko “MENU” pro vstup do MENU. Základní heslo ú� tu admin je 0000. Vlo� te 
základní heslo a v stiskn� te “ENTER”. (Upozorn� ní:U� ivatel m� � e zm� nit heslo pozd� ji.
Podrobnosti v kapitole “4.11 POKRO� ILÁNASTAVENÍ SYSTÉMU “ )

Pro nastavení menu pou� ijte následující tlacítka:

“ +-, 
 	 “ pro pohyb kurzoru.

“ 1 ”, “ 2 ” volba � ísel /mo� ností.

“ ENTER “ Vstup do podmenu / potvrzení volby

“ MENU “ Vstup do menu OSD / 
potvrzení zm� ny / odchod z menu OSD

RECORDRECORD

MANUAL RECORD ENABLE
EVENT RECORD ENABLE
TIMER RECORD ENABLE
OVERWRITE
RECORD IMG SIZE
RECORD QUALITY
MANUAL RECORD IPS
EVENT RECORD IPS
TIMER RECORD IPS
TOTAL IPS SHARE
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8) EVENT RECORD IPS – NAHRÁVÁNÍ UDÁLOSTÍ:
Nahrávání je aktivováno událostí (spuštení alarmu a pohybu). Zvolte po� et 
obrazk� za sekundu. Mo� nosti jsou:
NTSCNTSC: FRAME: 30, 15, 7, 3 PALPAL: FRAME: 25, 12, 6, 3

CIF: 120, 60, 30, 15 CIF: 100, 50, 25, 12

9) TIMER RECORD IPS – NA� ASOVANÉ NAHRÁVÁNÍ:
Nahrávání je aktivováno rozpisem nahrávání. Zvolte pocet obrazk� za 
sekundu. Mo� nosti jsou:
NTSCNTSC: FRAME: 30, 15, 7, 3 PALPAL: FRAME: 25, 12, 6, 3

CIF: 120, 60, 30, 15 CIF: 100, 50, 25, 12

10) TOTAL IPS SHARE – CELKOVÝ IPS PODÍL:
Jsou dv� IPS nastavení:
FIXFIX: 
IPS na kanál = RECORD IPS � 4 kanál�
GROUP (Suitable for Frame mode)GROUP (Suitable for Frame mode): 
IPS na kanál = RECORD IPS � po� et nahrávaných kanál� .
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Naje� te kurzorem na “TIMER” a stiskn� te ”ENTER”. Zobrazí se následující obrazovka.

RECORDRECORD

DATE START END
OFF 00  :  00    - 00  :  00
DAILY 08  :  00    - 18  :  00
SUN 06  :  00    - 23  :  00
MON-FRI 00  :  00    - 00  :  00
OFF 00  :  00    - 00  :  00
OFF 00  :  00    - 00  :  00
OFF 00  :  00    - 00  :  00

(MENU)
RECORD

	 TIMERTIMER
DATE
ADVANCE
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POZNÁMKA: Pro modely 3 a 4, je  celkový podíl IPS v� dy nastaven 
na “FIX”.



! $! � � � � � �! $! � � � � � � 

 � � � � � � � 	 � �� � � � � � � 	 � �

(MENU)
RECORD
TIMER

7

DATEDATE
ADVANCE

P�esunte kurzor na polo� ku “DATE” a stiskn� te ”ENTER”. Zobrazí se obrazovka s 
následujícími mo� nostmi. Prosim nem� � te � as pokud je nahrávání aktivní. 
Podrobnosti “2.1 GETTING STARTED ZA� ÍNÁME” .

POZNÁMKA: Ilustrované nastavení udává pro p�íklad nastavení 4 b�ezen ( za� atek ) 4 �íjen 
( konec ) plus jednu hodinu.

1) DATE –DATUM:
K nastavení naplánovaného data nahrávání mu� ete zvolit: (SUN/MON/TUE/ 
WED/ THU/ FRI/ SAT/ MON–FRI / SAT-SUN / DAILY/OFF).
POZNÁMKA : Konkrétní datum mu� e být zm� n� no pomocí tlacítek “� ” or “� ”.
POZNÁMKA : Pokud chcete nacasované nahrávání nastavit pres pulnoc, máte 
dve mo� nosti. Prosim dodr� ujte pokyny ní� e.
P�íklad 1 : Pokud chcete nastavit casované nahrávání od ka� dé nedele 23:30 
do pondelí 23:30, nastavte nahrávání jako Nedele od 23:30 do 23:30.
P�íklad 2 : Pokud chcete nastavit casované nahrávání od nedele 08:00 do 
pondelí 15:00, nastavte nahrávání jako nedele od 08 : 00 do 00 : 00 a pondelí
00 : 00 do15 : 00.

2) Note: Prosím p� epn� te “ TIMER RECORD ENABLE” v menu ” RECORD” na ON).

3) START HH:MM:
Zvolte po� áte� ní � as nahrávání.

4) END HH:MM:
Zvolte kone� ný � as nahrávání.

DATEDATE

DATE 2006-MAY-12   16:30:00
FORMAT Y-M-D
DAYLIGHT SAVING ON

1) DATE - DATUM:
Nastavte správný � as DVR ( YEAR / MONTH / DAY / HOUR / MIN / SEC)

2) FORMAT –FORMÁT DATA:
Formát data je následující : Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y.

3) DAYLIGHT SAVING:
Specifikujte zda pou� ít funkci letního � asu a nastavte � as a datum spušt� ní. 
( START / END)
Letní � as m� � e být nastaven manuáln� .
Zadejte v menu za� átek  konec letního � asu a nastavte nový � as +1 hodinu 
nebo -1 hodinu.

DAYLIGHT SAVINGDAYLIGHT SAVING

START 4TH-SUN-MAR   01: 00: 00
END 4TH-SUN-OCT   01: 00: 00
ADJUST 01 : 00

17
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(MENU)
RECORD
TIMER
DATE

	 ADVANCEADVANCE

ADVANCEADVANCE
CAMERA
DETECTION
DISPLAY
ALERT
REMOTE
SYSTEM
NETWORK
BACKUP
HDD INFO
EVENT LOG
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P�esunte kurzor na polo� ku “CAMERA” a stiskn� te ”ENTER”. Zobrazí se následující
obrazovka. 

CAMERACAMERA

TITLE BRIG CONT SATU HUE COV REC
01 110 128 128 128 NO YES
02 110 128 128 128 NO YES
03 110 128 128 128 NO YES
04 110 128 128 128 NO YES

1) TITLE - NÁZEV:
Najedte kurzorem na název, který chcete zmenit a stisknete “ENTER”. 
Vstoupíte do obrazovky nastavení. Urcete ka� dému kanálu název (a� šest 
znaku – písmen nebo symbolu). Defaultní název je císlo kanálu.

2) BRIG / CONT / SATU / HUE - JAS/KONTRAST/SYTOST/ODSTÍN:
Upravte Jas/Kontrast/Sytost/Odstín ka� dého kanálu. Rozpetí je od 0 to 255. 
Defaultní hodnota je 128.

3) COV (COVERT) - ZAKRYTÍ:
Pokud chcete zakrýt zvolený kanál, který nahrává, zvolte “YES”. Pri aktivaci 
této funkce je na obrazovce zobrazeno “COV”.

4) REC (RECORD) - NAHRÁVÁNÍ:
Pokud chcete povolit funkci nahrávání, zvolte “YES”; Pokud ji povolit 
nechcete, zvolte “NO”.

18

P�esunte kurzor na polo� ku “ADVANCE” a stiskn� te ”ENTER”. Zobrazí se následující
obrazovka. 
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P�esu� te kurzorna polo� ku “DETECTION” a stiskn� te ”ENTER”. Zobrazí se následující
obrazovka.

DETECTION DETECTION 

TITLE DET AREA LS SS TS RE ALARM
01 ON SETUP 07 03 02 10 OFF
02 ON SETUP 07 03 02 10 LOW
03 ON SETUP 07 03 02 10 HIGH
04 ON SETUP 07 03 02 10 OFF

DETECTIONDETECTION

DETECTION SETUP
DETECTION TIMER

1) DETECTION SETUP – NASTAVENÍ DETEKCE:

a) TITLE - NÁZEV:
Název ka� dého kanálu kamery.

b) DET:
Vyberte “ON” pro aktivaci detekce pohybu pro vybranou kameru.
Vyberte “OFF” pro deaktivaci detekce pohybu pro vybranou kameru.

c) AREA - OBLAST:
Nastavení oblasti detekce pohybu provedte klávesou “ENTER”. Ru� ová
polícka reprezentují oblast, kde pohyb není detekován. Pruhledná polícka 
zobrazují oblast, kde pohyb je detekován.

Stiskem “ENTER” potvrdte 
pocátek oblasti.

Tlacítky 0 nebo / zvolte šírku 
oblasti.

Tlacítky 0 nebo / zvolte výšku 
oblasti. Potvrdte klávesou 
“ENTER”.

Multi-detekovaná oblast. Tlacítkem “ 2 ” prepnete 
všechny oblasti na detekci.

Tlacítkem “ 1 ” nastavíte, 
 e 
celá oblast nebude 
detekována.
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 � 
 	 : navigace mezi poly.

d) LS :
Citlivost pri porovnávání dvou ruzných obrazu. Cím menší hodnota, tím 
vyšší je citlivost pro detekci pohybu. Nejvyšší citlivost je 00, nejni� ší 15. 
Defaultní hodnota je 07.

e) SS :
Citlivost vuci velikosti aktivovanému objektu na obrazovce.(pocet mrí� ek 
detekce pohybu). Cím menší hodnota, tím vyšší je citlivost pro detekci 
pohybu. Nejvyšší citlivost je 00, nejni� ší 15. Defaultní hodnota je 03.

POZNÁMKA: Defaultní nastavení Prostorové citlivosti (SS) je 03, co�
znamená, � e pokud je odhalen pohyb ve 3 mrí� kách najednou, systém 
se aktivuje. Tak� e hodnota Prostorové citlivosti musí být menší ne� je 
pocet mrí� ek, které jste nastavili jako oblast detekce pohybu.

f) TS :
Systém spustí funkci detekce pohybu pri zmene po sobe jdoucích 
snímku. Cím menší hodnota, tím vyšší je citlivost pro detekci pohybu. 
Nejvyšší hodnota je 00, nejni� ší 15. Defaultní hodnota je 02.

g) RE :
Nastavení udává, se kterým snímkem bude práve porízený snímek 
porovnáván . Defaultní hodnota je 10, co� znamená, � e DVR bude 
porovnávat ka� dý 10. snímek, podle citlivosti LS, SS, TS. Cím vyšší
hodnota, tím vyšší citlivost pro detekci pohybu. Maximální hodnota je 61.

h) ALARM:
Zvolte LOW / HIGH. (nízký/vysoký). Defaultne je vypnutý - OFF.

DETECTION TIMERDETECTION TIMER

DATE START END
OFF 00  :  00    - 00  :  00
DAILY 08  :  00    - 18  :  00
SUN 06  :  00    - 23  :  00
MON-FRI 00  :  00    - 00  :  00
OFF 00  :  00    - 00  :  00
OFF 00  :  00    - 00  :  00
OFF 00  :  00    - 00  :  00

2) DETECTION TIMER – � ASOVA� DETEKCE:
Nastavte datum, po� áte� ní � as, kone� ný � as pro detekci pohybu.
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P�esu� te kurzor na polo� ku “DISPLAY” a stiskn� te ”ENTER”. Zobrazí se následující
obrazovka.

DISPLAYDISPLAY

TITLE DISPLAY ON
DATE DISPLAY ON
HDD INFO ON
LOSS SCREEN BLUE
PLAYBACK INFO NORMAL
DWELL DURATION (SEC) 2
DE-INTERLACE ON
MONITOR OUT MAIN
OSD SETUP
WATERMARK ON

1) TITLE DISPLAY – OZNA� ENÍ DISPLEJE:
Zapnutí / Vypnutí ozna� ení kanálu.

2) DATE DISPLAY - DATUM:
Zapnutí / Vypnutí data.

3) HDD INFO: 
Zapnutí/vypnutí informací o vnit�ním HDD.

4) LOSS SCREEN:
Nastavení barvy obrazovky p�i ztrát� video signálu (modrá nebo � erná).

5) PLAYBACK INFO:
Nastavení umíst� ní, kde budou zobrazeny informace o p�ehrávání - uprost�ed 
nebo normáln� (ve spodní � ásti levé strany obrazovky).

6) DWELL DURATION (SEC):
Nastavení doby trvání ka� dého kanálu pro CALL MONITOR ( 2, 4, 8, 16 sec ).

7) DE-INTERLACE:
Zapnutí / vypnutí funkce “DE-INTERLACE”.

8) MONITOR OUT:
Vyberte mo� nost "MAIN" p� i výb� ru video výstupu “CRT monitor”.
Vyberte "VGA" p�i pou� ití video výstupu na LCD monitor.
POZNÁMKA: Pokud je výstupní video za�ízení LCD monitor ,ale v nastavení je aktivní "MAIN" detekce pohybu bude 
neaktivní.

9) OSD:
Nastavení barvy OSD.

10) WATERMARK - VODOZNAK:
V modu p�ehrávání nahraného záznamu, m� � e u� ivatel ov� � it autenti� nost 
záznamu.Pokud byl záznam pozm� n� n záznam je zabarven � erven� a 
p�ehrávání záznamu je pozastaveno. Tato funkce nejde deaktivovat.
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Najedte kurzorem na “ALERT” a stisknete ”ENTER”. Objeví se následující okno:

1) EXT. ALERT:
Zapnutí/vypnutí zvuku pri aktivaci externího alarmu.

2) INT. BUZZER:
Zapnutí/vypnutí zvuku KEY(kláves) / VLOSS(ztráty video signálu) / MOTION 
(pohybu) / ALARM (alarmu) / HDD FULL (plného disku).

3) KEY BUZZER:
Zapnutí/vypnutí zvuku pri stisku klávesy.

4) VLOSS BUZZER:
Zapnutí/vypnutí zvuku pri ztráte video signálu.

5) MOTION BUZZER:
Zapnutí/vypnutí zvuku pri aktivaci alarmu z duvodu pohybu. 

6) ALARM BUZZER:
Zapnutí/vypnutí zvuku pri aktivaci vnitrního alarmu.

7) HDD BUZZER:
Zapnutí/vypnutí zvuku pri plném pevném disku.

8) HDD NEARLYFULL (GB) – HDD JE TÉM	 � PLNÝ:
Pokud je aktivován HDD buzzer, mu� ete zvolit i zvukové upozornení ve chvíli, 
kdy na disku zbývá pouze xxx GB.

9) ALARM DURATION (SEC) – TRVÁNÍ ALARMU:
Tlacítky “ENTER” nebo “� ” or “� ” nastavíte dobu trvání nahrávání alarmu ( 5, 
10, 20, 40 sec ).

10) PRE-ALARM – P� ED ALARM:
Základní nastavení je on ( zapnuto ) (8MB)/ a off ( vypnuto ).
Pokud je funkce p�ed alarm ( cache pam� t systému 8 MB ) aktivní, DVR p�i 
aktivaci nahrávání zaznamená 8 MB videa které bylo ulo� eno ve vyrovnávací
pam� ti DVR.

ALERTALERT

EXT. ALERT ON    
INT. BUZZER ON
KEY BUZZER ON
VLOSS BUZZER ON
MOTION BUZZER ON
ALARM BUZZER ON
HDD BUZZER ON
HDD NEARLY FULL (GB) 05
ALARM DURATION (SEC) 05
PRE-ALARM OFF
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Najedte kurzorem na “REMOTE” a stisknete ”ENTER”. Objeví se následující okno:

REMOTEREMOTE

TITLE DEVICE ID PROTOCOL RATE
01 PTZ 001 P - D 02400
02 CAMERA 002 NORMAL 02400
03 CAMERA 003 NORMAL 02400
04 CAMERA 004 NORMAL 02400

1) TITLE -OZNA� ENÍ:
Ozna� ení ka� dé kamery.

2) DEVICE - ZA� ÍZENÍ:
Zvolte pro ka� dý kanál zvlášt, zda chcete ovládat normální kameru nebo PTZ 
kameru.

3) ID:
Zvolte ID císlo (0 ~ 255) ka� dého zarízení.
POZNÁMKA : Po úsp� šném p�ipojeníPTZ kamery, základní ID kamery bude 
zobrazeno na obrazovce.

4) PROTOCOL:
Zvolte NORMAL (náš protokol) nebo PELCO-D protocol.

5) RATE:
Zvolte prenosovou rychlost ka� dého kanálu ( 2400, 4800, 9600, 19200, 57600 ). 
Pro p�ipojené kamery nap�íklad PTZ a Speed Dome Kamery se prosim ujist� te 
� e nastavená p�enosová rychlost v kamerách je shodná s nastavením DVR v 
tomto MENU. 

PP�� ipojenipojeníí PTZ KameryPTZ Kamery::

1) Kameru p�ipojte k za�ízení a� po indikaci napájení kamery.

2) P�ipojte video výstup PTZ kamery do video vstupu DVR koaxiálním kabelem s BNC 
konektorem.

3) P�ipojte “RS485-A” ( hn� dá barva ) do RS485-A portu na zadním panelu DVR.

P�ipojte “RS485-B” ( oran� ová barva ) do RS485-B portu na zadním panelu DVR.
POZNÁMKA: Pro podrobné informace o nastavení ID 

kamery, protokolu a p�enosové rychlosti viz výše.
Pro podrobné informace o nastavení ID kamery, 
protokolu a p�enosové rychlosti p� i vzdáleném dohledu 
p�es software AP viz strana 39 “Device - Za�ízení” (AP 
software nastavení systému ). Pro podrobné informace 
o PTZ nastavení viz strana 35 “Digital Device Control 
Panel ~ PTZ”.
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Najedte kurzorem na “SYSTEM” a stisknete ”ENTER”. Objeví se následující okno:. 

1) SERIAL TYPE:
Tla� ítkem “ENTER” nebo “ 8

8 8

8 ” nebo “ 2 ” nastavte sériový typ (RS-485, RS-232) DVR zarízení.

2) BAUD RATE – P� ENOSOVÁ RYCHLOST:
Tla� ítkem “ENTER” nebo “ 8

8 8

8 ” nebo “ 2 ” nastavte prenosovou rychlost DVR (2400, 9600, 19200, 
57600).

3) HOST ID:
Tla� ítkem “ENTER” nebo “ 8

8 8

8 ” nebo “ 2 ” nastavte ID DVR zarízení (0 ~ 255).

4) PASSWORD - HESLO:
Tlacítkem “ENTER” nebo “ 8

8 8

8 ” nebo “ 9

9 9

9 ” nastavte heslo pro prístup do DVR (admin heslo nebo
guest heslo ). U� ivatel který je p� ipojen k DVR pod ú� tem QUEST m� � e pouze sledovat � ivý obraz, 
p�epínam zobrazené kanály a uzamknout klávesy.

5) RESET DEFAULT – ANULACE DEFAULTNÍHO NASTAVENÍ:
Stisknete “ENTER” a zvolte “YES” pro potvrzení nebo “NO” pro zrušení.

6) CLEAR HDD – SMAZÁNÍ HDD:
Pro potvrzení smazání HDD stisknete “ENTER” a “YES”; pokud nesouhlasíte, stisknete “NO”.

7) UPGRADE - AKTUALIZACE (Tyto funkce jsou p� istupny u modelu 1, 2, 4 a 5):
Pro potvrzení aktualizace stisknete “ENTER” a “YES”, pro zrušení “NO”.
Model 3 podporuje pouze upgrade p�es software AP viz strana P.32.

8) AUTO KEYLOCK – AUTOMATICKÉ UZAM� ENÍ KLAVESNICE:
Nastavte funkci automatického uzamcení klávesnice (nikdy / 10 sec / 30 sec / 60 sec).

9) LANGUAGE - JAZYK (Support multi-language):
Stisknete “ENTER” a zvolte jazyk OSD.

10) VERSION – VERZE:
Na obrazovce bude zobrazena informace o verzi firmware.

11) R.E.T.R. (MIN) (Tato funkce je dostupná pouzeu modelu 5) :
Nastavte R.E.T.R. aktivovaný � as ( 3 / 5 / 10 minut ).
* R.E.T.R. aktivace ~ 
Stiskn� te “Menu” + “ 2 ” tla� ítka na � elním panelu. Kdy
 je R.E.T.R. aktivní, objeví se na obrazovce 
hláška “R.E.T.R. ON” (� erve� e).
* R.E.T.R. vypnutí ~ stisknete libovolnou klávesu (krome “SHIFT” a “POWER”) a zadejte heslo.

12) VIDEO FORMAT:
Na obrazovce bude zobrazena informace o video formátu DVR.
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ProPro mmodel 1, 2, 4 a 5odel 1, 2, 4 a 5

SYSTEMSYSTEM

SERIAL TYPE RS - 485
BAUD RATE 02400
HOST ID 003
PASSWORD SETUP
RESET DEFAULT RESET
CLEAR HDD MASTER
UPGRADE NO
AUTO KEYLOCK NEVER
LANGUAGE ENGLISH
VERSION 1088-10-K2-04-AA-11
VIDEO FORMAT NTSC
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P�esu� te kurzor na polo� ku “NETWORK” a stiskn� te ”ENTER”. Zobrazí se následující
nabídka. 

NETWORKNETWORK

NETWORK TYPE STATIC
DNS 61. 66. 138. 53
PORT 0 0 8 0

1) NETWORK TYPE (STATIC) – TYP SÍT	 ( STATICKÝ ):

Zvolte NETWORK TYPE a tlacítky “� ” nebo “� ” nastavte typ síte jako 
STATIC a poté stisknete “ENTER”, cím� prejdete do podmenu. V podmenu 
typu síte nastavte pomocí tlacítek “� ” nebo “� ” všechny informace, 
potrebné v DVR. Viz ní� e.

2) NETWORK TYPE (DHCP):

Tato DHCP funkce musí být podporována routerem nebo sítí s kabelovým 
modemem s DHCP servisem. Další info o DHCP nastavení viz s.36 a s.37 
(Licensed Software AP).

3) NETWORK TYPE (PPPOE):

Tato PPPOE funkce musí mít “username” (u� ivatelské jméno) a “password”
(heslo) od ISP dodavatele. Další info o PPPOE nastavení viz s.36 a s. 37 
(Licensed Software AP).

POZNÁMKA:
Typy DHCP a PPPOE musí pou 
 ívat DDNS servis, aby získali “Hostname”, které odpovídá dynamické
IP adrese. Další info o DDNS nastavení viz s.38.

STATICSTATIC

IP 60. 121. 46. 236
GATEWAY 60. 121. 46. 226
NETMASK 255. 255. 255. 254



26

! $�  �! $�  � � � � � �� � � � � �� � �� � �� � � � 	 � � � �� � � 	 � � � � 

 �� �� � � � �� � � �

P�esu� te kurzor na “BACKUP” a stiskn� te ”ENTER”. Zobrazí se vám následující
nabídka. 

1) START TIME – PO� ÁTE� NÍ � AS:
Zvolte po� áte� ní � as zálohy.

2) END TIME – KONE� NÝ � AS:
Zvolte konecný cas zálohy.

3) AVAILABLE SIZE –DOSTUPNÁ VELIKOST :
Informace o dostupné kapacit� USB.

4) CHANNEL - KANÁL:
Zvolte kanál stiskem tla� ítka “ENTER” pro zm� nu symbolu p�ed � íslem kanálu.
Symbol “X” znamená � e kanál není ozna� en pro zálohu.
Symbol “ : ” znamená � e kanál je ozna� en pro zálohu.

5) HDD NUM:
Zvolte HDD pro zálohu dat.

6) BACKUP TO USB ZÁLOHA NA USB:
Stiskem “ENTER” spustíte zálohování zvoleného souboru na USB.

7) Audio Backup:
Pro zálohu audio 1, prosim vyberte CH1.
Pro zálohu audia 2, prosím vyberte CH2. ( Pouze pro model 1, 2 a 5 )

BACKUPBACKUP

USB BACKUP

Ozna� te “USB BACKUP” a stiskn� te “Enter”. 

POZNPOZNÁÁMKAMKA::

� Prosím u� ívejte USB Flash pam� t v PC formátu “FAT 32".

� P�i pou� ití USB Flash pam� ti které nejsou podporovány DVR, DVR zobrazí zprávu 
“USB ERROR”.

� Doporu� ujeme USB flash disk  vymazat � i formatovat ( formát FAT 32 ) p�ed 
zálohováním záznamu.

� Záloha m� � e být p�ehrána p�ímo na vašem PC p�es dodávaný software AP, nebo p�es 
další p�ehráva� e ( Windows Media Player nebo RealPlayer ) po p�evedení soubor� do 
formátu AVI. Pro podrobnosti viz strana 36.

Funkce zálohy na USB za� ízení je dostupná pouze u model� 1, 2, 4 a 5.

USB BACKUPUSB BACKUP

START TIME 2006-MAY-12   16 : 30 : 00
END TIME 2006-MAY-12   16 : 40 : 00
AVAILABLE SIZE 0512   MB
CHANNEL ; 01        X 02         X 03         X 04
HDD NUM HDD-MASTER-1
BACKUP TO USB START
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P�esu� te kurzor na polo� ku “BACKUP”, a stiskn� te ”ENTER” Zobrazí se následující
nabídka. 

BACKUPBACKUP

USB BACKUP
DISK BACKUP

Vyberte “DISK BACKUP” a stiskn� te “Enter”. 

Pro Model 1 a 5

DISK BACKUPDISK BACKUP

START TIME 2006-05-12 16 : 00 : 00
END TIME 2006-05-12 21 : 00 : 00
AVAILABLE SIZE 4083   MB
CHANNEL ; 01        ; 02         X 03         X 04

X  05        X  06         X 07         X 08
X  09        X  10         X 11         X 12
X  13        X  14         X 15         X 16

HDD NUM HDD-MASTER-1
BACKUP TO DISK START

1) Stiskn� te tla� ítko “ ” pro otev�ení CD mechaniky.
Vlo� te médium do mechaniky a stiskn� te tla� ítko “ ” znova pro uzav�ení.

2) P�ejd� te na polo� ku “DISK BACKUP” a nastavte po� áte� ní � as, kone� ný � as, kanál a � íslo HDD.
POZNÁMKA:
Vyberte kanál, a stiskem tla� ítka “ENTER” zm� � te symbol X p�ed � íslem kanálu.
Symbol “X” znamená � e kanál není vybrán.
Symbol “ 4 ” znamená � e kanál je vybrán.

3) Po nastavení všech pot�ebných parametr� , 
p�esu� te kurzor na “START”, a stiskn� te “ENTER”.
P�í ukládání dat na CD je u� ivatel informován o pr� b� hu zálohování v procentech.

4) Po úsp� šném zálohování na CD se zobrazí na monitoru informace “DISK BURN FINISH”.
Stiskn� te tla� ítko “ ” pro vysunutí média z CD mechaniky.

5) Vlo� te CD do CD-ROM mechaniky PC.
(Opera� ní systémy: Windows XP, a Windows2000). 
Dvojím poklepáním spust� soubor � P�ekonvertujte soubor do formátu AVI ( Convert the file to 
AVI )
� P�ehrajte zálohu na PC.

POZNPOZNÁÁMKAMKA::

1. Maximální po� et zálohovaných soubor� na CD je 41.

2. Záloha m� � e být p�ehrána p�ímo na vašem PC p�es dodávaný software AP, 
nebo p�es další p�ehráva� e ( Windows Media Player nebo RealPlayer ) po 
p�evedení soubor� do formátu AVI.
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Zobrazí p�ístupnou kapacitu p�ipojeného HDD pro záznam.
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Zde naleznete veškeré informace o � innosti DVR (typ události, � as, a kanál na 
seznamu události , seznam ztráty obrazu, seznam sí
ové komunikace a ostatní
( vypnutí a zapnutí DVR, uzam� ení klávesnice, reset do základního 
nastavení ).Vyberte seznam který chcete zobrazit a stiskn� te klávesu ”ENTER”.

EVENT LOGEVENT LOG

VLOSS LIST
NET LIST
SYSTEM LOG
OTHERS 
CLEAR ALL

1) VLOSS LIST:
Zobrazí informace o � asu výpadku signálu.

2) NET LIST:
Zobrazí informace o � asu logování u� ivatel� p�es sít.

3) SYSTEM LOG:
Zobrazí informace o chybách systému.
Pro význam systémových chyb viz “6.1 FAQ”.

4) OTHERS - OSTATNÍ:
Zobrazí informace o zapnutí/vypnutí, odem� ení, resetu defaultního nastavení.

5) CLEAR ALL - VYMA� VŠE:
Smazání všech seznamu zápisu událostí.

HDD INFOHDD INFO

HDD NUM HDD SIZE HDD NUM HDD SIZE
MASTER-1 400.000 SLAVE-1 NO HDD
MASTER-2 NO HDD SLAVE-2 NO HDD
EXT001 NO HDD EXT 002 NO HDD
EXT003 NO HDD EXT 004 NO HDD
EXT005 NO HDD EXT 006 NO HDD
EXT007 NO HDD EXT 008 NO HDD
EXT009 NO HDD EXT 010 NO HDD
EXT011 NO HDD EXT 012 NO HDD
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Stiskn� te tla� ítko “SEARCH” na p�edním panelu DVR pro vstup do menu vyhledávání.
Zobrazí se následující obrazovka.

SEARCHSEARCH

HDD-MASTER-1
FULL LIST
RECORD   LIST
SYSTEM    LIST
ALARM      LIST
MOTION LIST
EVENT SEARCH
TIME SEARCH

1) HDD:
Zvolte konkrétní HDD.

2) FULL LIST – PLNÝ SEZNAM:
Seznam všech nahraných soubor� . Velké písmena v menu R: RECORD / S: 
SYSTEM / A: ALARM / MS: MOTION / T: TIMER.

3) RECORD LIST – SEZNAM ZÁZNAM� :
Seznam všech ru� n� nahraných záznam� .

4) SYSTEM LIST:
Seznam systémem nahraných soubor� . V souvislém nahrávacím re� im bude 
DVR systém ukládat jeden nahraný soubor ka� dou hodinu.

5) ALARM LIST:
Seznam soubor� , nahraných p�i aktivaci alarmu.

6) MOTION LIST:
Seznam soubor� , nahraných p�i zaznamenání pohybu.

7) EVENT SEARCH – VYHLEDÁVÁNÍ PODLE UDÁLOSTI:
Vyhledávání podle konkrétní události. Zobrazí všechny videa, nahraná p�i 
zaznamenání pohybu Videa, nahraná p�i zaznamenání pohybu, budou 
p�ehrávána ve v� tší rychlosti. Pokud stisknete tla� ítko “PLAY”, vrátí se 
p�ehrávání do normální rychlosti.

8) TIME SEARCH:
Vyhledávání podle konkrétní doby (YEAR / MONTH / DAY / HOUR / MIN).

POZNÁMKA:
Video p�ehrajete tak, � e najedete kurzorem na konkrétní nahraný soubor a 
stisknete “ENTER”. Stiskem tla� ítka “� ” se vrátíte k � ivému obrazu.
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1) Key Lock On/Aktivace zamykání klávesnice:

2) Key Lock Off / Vypnutí zamykání klávesnice:
Stiskn� te libovolnou klávesu (krome “SHIFT” a “POWER”) a zadejte heslo.

3)3) HesloHeslo:
Nastavení hesla viz “4) PASSWORD” v sekci “4.11 ADVANCE 
MENU_SYSTEM – POKRO� ILÉ NASTAVENÍ SYSTÉM” strana 24.

� Uzamcení klávesnice provedte stiskem tlacítek “MENU” + “ENTER”.
� Automatické uzamcení kláves viz “4.11 Pokrocilá nastavení - systém”.

30

" $! �� $� $	 $� $" $! �� $� $	 $� $

P�ed aktivaci funkce R.E.T.R, prosím aktivujte detek� ní oblast a detekci pohybu.
Existují t� i mo� nosti jak aktivovat funkci R.E.T.R.

1) DVR Front Panel – P� EDNÍ PANEL DVR:
Stiskn� te “Menu” +  “ < ” na p�edním panelu DVR. Funkce R.E.T.R bude aktivní o 3 / 5 / 10 
minut pozd� ji. viz “4.11 ADVANCE MENU_SYSTEM – POKRO� ILÁ NASTAVENÍ SYSTÉM””.
Funkce R.E.T.R. je aktivní pokud je zobrazen � ervený nápis “R.E.T.R” na obrazovce.

2) Licensed Software AP – LICENCOVANÝ SOFTWARE AP:
Stiskn� te tla� ítko “R.E.T.R.” na ovládacím panelu AP. Viz “5.6 LICENSED SOFTWARE AP””..

3) IR Remote Control:
Stiskn� te tla� ítko “R.E.T.R.” na dálkovém ovlada� i pro aktivaci funkce R.E.T.R. Funkce bude 
aktivní za 3 / 5 / 10 minut. Viz “4.11 ADVANCE MENU_SYSTEM – POKRO� ILÁ
NASTAVENÍ SYSTÉM””..

Tato funkce je dostupná pouze u modelu 5

1 )  Nejprve tlacítkem “POWER” vypnete zarízení a poté stiskem tlacítek 
“POWER” + “	 “ prepnete na PAL systém.
( Stiskn� te tla� ítka d�íve ne� se na obrazovce zobrazí video. )

2 ) Nejprve tlacítkem “POWER” vypnete zarízení a poté stiskem tlacítek 
“POWER” + “� “ prepnete na NTSC systém.
( Stiskn� te tla� ítka d�íve ne� se na obrazovce zobrazí video. )

POZNÁMKA : Pouze u modelu 1, 2 a5 pot�ebujete manuáln� p�epnout systémyPAL aNTSC . Model 3 a4 
automaticky detekuje systémyPAL a NTSC.
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WARNINGWARNING

UPGRADE
ARE YOU SURE?

YES  NO

WARNINGWARNING

PLEASE WAIT…
UPGRADE KERNEL

OK

WARNINGWARNING

PLEASE WAIT…
UPGRADE BOOT

OK

WARNINGWARNING

PLEASE WAIT…
UPGRADE HTML

OK

WARNINGWARNING

UPGRADE SUCCESS
REBOOT

OK

WARNINGWARNING

SHUTDOWN
PLEASE WAIT…

OK

11 22 33

44 55 66

K aktualizaci m� � ete pou� ít USB. Nejprve prosím zformátujte vaše USB pam� � ové
za�ízení.

1) Získejte aktualizované soubory od vašeho distributora.
2) Ulo� te aktualizované soubory na vaše USB za�ízení (Nem� � te názvy soubor� ).
3) Jd� te do “MAIN MENU – SYSTEM - UPGRADE” a stiskn� te “ENTER”.
4) Zvolte “YES” a potvr� te stiskem “ENTER”.

POZNÁMKA:
� USB formát musí být “FAT 32”.
� Pokud není USB za�ízení podporováno DVR, zobrazí se na obrazovce 

zpráva “USB ERROR”.
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POZNÁMKA:
Pro starší vezre software se prosím informujte u svého distributora, nebo viz “Section 5.6 
P� IPOJENÍ K AP P� ES IE PROHLÍ� E� ”.

1)1) InstalInstalace ace SoftwareSoftware: 

� Vlo� te p�ilo� ené CD do CD-ROM mechaniky a spustí se instalace 
aplika� ního programu do PC ( P�ilo� en AP a JAVA pot�ebná pro správný 
chod software AP).

� Po instalaci se zobrazí ikona “ “ na ploše.

This USB upgrade function is only for Model 1, 2, 4 & 5.
Model 3 only supports upgrade from AP side. Please refer to P.31.



2)2) Obsluha software Obsluha software : 

POZNÁMKA: Verze software je zobrazena p�i p�ihlášení do systému.

� Propojte DVR s PC pres RJ45 sí
 .

� Nastavenastaveníí LANLAN ::
Defaultní IP DVR zarízení je “192.168.1.10”, a defaultní “username”
(u� ivatelské jméno) a “password” (heslo) jsou oba “admin”. Doporucujeme 
nastavit IP adresu PC jako “IP:192.168.1.XXX (1~255, except 10)” (Aby byly 
PC a DVR pod stejnou doménou).

� Dvoj klikem na tuto ikonu vstupte na p�ihlašovací stránku.
Zadejte IP (192.168.1.10), u� ivatelské jméno (admin), heslo (admin). Po 
p�ipojení k DVR s místním LAN mu� e u� ivatel upravit sítová nastavení v 
DVR nebo v systémové konfiguraci licencovaného softwaru AP.

� Network Type ~ StaticNetwork Type ~ Statickkáá IP :IP :
Nastavte sítové informace v DVR menu (Cást 4.12) nebo v Systémové
konfiguraci licencovaného softwaru AP viz (s.37).

Network Type ~ DynamicNetwork Type ~ Dynamickkáá IP (DHCP and PPPOE) :IP (DHCP and PPPOE) :
Nastavte sítové informace v Systémové konfiguraci licencovaného softwaru 
AP. Další informace o nastavení DHCP a PPPOE viz s. 37 a 38.

� Po nastavení sít� vstupte dvojklikem na ploše na ikonu programu         . 
Zadejte u� ivatelské jméno, heslo a IP (Statická IP) nebo “Host name”
(Dynamic IP). P�ipojte se kliknutím na zelené tla� ítko.

	 Ikony LOGIN AP

Address BookAddress Book --AdresAdresáá�� ::
Slou� í k pridání nové IP 
adresy do adresáre nebo ke 
zvolení libovolné predvolené
IP adresy pro vstup na Video 
Server.

SearchSearch -- VyhledVyhledáávváánníí::
Vyhledávání dostupných IP 
adres DVR v místní síti a 
úprava sítového nastavení
DVR.

PlayerPlayer -- pp��ehrehráávava�� ::
Stiskem tla� ítka pro p�ehrání
nahraných soubor� ulo� ených v 
PC.

Upgrade Firmware:Upgrade Firmware:
Stiskn� te pro upgrade DVR 
nebo pro aktualizaci jazykových 
soubor� OSD.

Copy:Copy: Slou� í ke kopírování
všech instalacních souboru. 
Díky tomu mu� ete zachovat 
veškerá nastavení video web 
serveru pro další instalaci 
softwaru na jiném PC.
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� Úvod do základních operací: Ovládací panel Video Web Serveru.

OvlOvláádacdacíí panel panel -- 4 CH DVR4 CH DVR

a. P�enosová rychlost obrazu za sekundu.

b. P�enosová rychlost dat.

c. P�ipojení / Odpojení.

d. Rozlišení:
NTSC: 320 � 228         ; 640 � 456      
PAL:    320 � 276        ; 640 � 552       

e. Kvalita obrazu (High – Vysoká, Medium – St�ední, Low - Nízká)

f. Momentka : stiskem tohoto tlacítka získáte momentku, která bude 
ulo� ena v p�edem nastaveném adresá�i. Postup nastavení - “SYSTEM 
CONFIG - File Path - Snapshot Path”.
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b ia c e f g hd

l.

t.p.p.o.o. q.q. r.r.

j.
k.

n.

u.s. x.v.

m.

w.

POZNÁMKA: Funkce RETR je dostupná pouze u modelu 5.



g. Záznam : po stisku tohoto tlacítka zacne video web server nahrávat. Dalším 
stiskem tohoto tlacítka se nahrávání ukoncí. Nahrané soubory budou ulo� eny na 
PC. Ka� dý nahraný soubor mu� e mít a� 18,000 snímku. Ve chvíli, kdy je kapacita 
nahrávaného souboru plná, ulo� í se nový nahraný soubor do dalšího souboru. 
Pokud je kapacita HDD menší ne� 200MB, program prestane nahrávat.

h. Konfigurace systému: stiskem tohoto tla� ítka vstoupíte do stránky nastavení
video web serveru.

i. Po� et on-line u� ivatelu.
j. Kanál 1 – 4.

k. 4 zobrazené kanály.
l. Nahrávání
m. Vyhledávání

n. Stop / Rychle vzad / Rychle vpred / Pauza / Pomalé prehrávání/ Prehrávání
o. = : pro zm� nu systémového nastavení a p�epínání kanálu.

p. < : pro zm� nu systémového nastavení a p�epínání kanálu.
q. Digitalní Zoom: digitalní zv� tšení / zmenšení.

r. Nastavení : stiskem tohoto tlacítka zmeníte umístení zobrazených kanálu. 
Tlacítky “ 
 � 
 	 ” volíte, který kanál chcete zmenit. Tlacítky “� ”nebo “� ” volíte 
kanál, který chcete zobrazit. Tlacítkem “Enter” potvrzujete.

s. Poradí: stiskem tohoto tlacítka vstoupíte do funkce call monitoru; dalším stiskem 
re� im call monitor opustíte. P�i detekci pohybu se monitor p�emne na kanál na 
kterém pohyb prob� hl.

t. Enter: Pro potvrzení systémového nastavení a pro vkládání výberu.

u. Ovládání PTZ Vypnuto / Zapnuto - On / Off:
Pokud aktivujete ovládání PTZ, mu� ete zvolit PTZ zarízení. Po stisku tlacítka 
“OK” vstoupíte do AP obrazovky ovládání PTZ. (Tlacítkem “ESC” opustíte AP 
obrazovku ovládání PTZ ovládání a vrátíte se do AP obrazovky ovládání DVR).

v. Menu / nahoru/ Dolu /vlevo / vpravo
w. R.E.T.R. (Nahrávání aktivované vzdálenou událostí) : Funkce RETR je dostupná

pouze u modelu 5.
Stiskem tohoto tla� ítka aktivujete funkci R.E.T.R; dalším stiskem ji opustíte. 
Pokud je funkce R.E.T.R. aktivována, získá u� ivatel na vzdáleném po� íta� i 
aktuální zvukové poplašné upozornení a nahrávané soubory budou ulo� eny na 
ruzných místech v PC, podle vámi nastavené “Record Path” – Cesty záznamu.

x. Turbo ON/ OFF:
Zapnutí/vypnutí Turba: Pro urychlení volby menu nebo ovládání PTZ kamery pod 
video web serverem mu� ete aktivovat funkci "Turbo“. U� ivatelé mohou volit 
zrychlení od 1 do 30. napr. Pokud aktivujete funkci TURBO a zvolíte zrychlení
(turbo steps) 3, bude jeden klik myši na jedno z tlacítek nahoru/dolu/vlevo/vpravo 
fungovat tak, jako kdybyste klikli 3 krát.
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OvladacOvladacíí panel panel -- PTZPTZ

j. P�edvolba 1 - 16.Obrazovku PTZ kamery mu� ete ovládat pomocí kurzoru.

k. AUTO 
l. Zoom Tele              Rozší�ení
m. P�iblí� ení Oddálení
n. Max. zv� tšení Max. zmenšení
o. Enter
p. Zapnutí / Vypnutí PTZ Control:

Pokud aktivujete ovládání PTZ, mu� ete zvolit PTZ za�ízení a po stisku 
“OK” vstoupit do AP obrazovky ovládání PTZ. (Tlacítkem “ESC” AP 
obrazovku ovládání PTZ opustíte a vrátíte se zp� t do AP obrazovky 
ovládání DVR)

q. Menu / Nahoru / Dolu / Vlevo / Vpravo
r. Turbo:

Pro zrychlení volby menu nebo ovládání PTZ kamery pod video web 
serverem mu� ete klikem na toto tlacítko aktivovat funkci 
"Turbo".U� ivatelé mohou volit zrychlení (turbo steps) od 1 do 30. pr. 
Pokud aktivujete funkci TURBO a zvolíte zrychlení 3, bude jeden klik 
myši na jedno z tlacítek nahoru/dolu/vlevo/vpravo fungovat tak, jako 
byste klikli 3 krát.
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 PP�� ehrehráávváánníí

A. Informace o pInformace o p�� ehrehráávváánníí :
Informace o p�ehrávání
obsahují :“Datum”, “� as”, 
“Rozlišení”, “ Rychlost p�evinutí
vzad / vp�ed”, “Status” a “Funkce”, 
atd. 

B. Time Progress Bar Time Progress Bar :
Zobrazuje pr� b� h p�ehrávání.

C. FunFunkcekce :

D. OvlOvláádacdacíí tlatla�� íítka ptka p�� ehrehráávváánníí :
Play / Stop / Pause / Fast Rewind / 
Fast Forward

E. SnSníímekmek :
Stiskem tohoto tla� ítka zachytíte 
snímek aktuálniho zobrazení
videa který bude ulo� en v 
p�edem nastaveném adresá�i.

F.F. Konec programuKonec programu--ukonukon�� eneníí
pp�� ehrehráávváánníí

� De-interlace: Redukuje vibrace obrazu p�i pozastaveném p�ehrávání.
� De-blocking: Redukuje rozpadaní obrazu nasledkem digitalizace.
� OSD – ON SCREEN DISPLAY: Zobrazí OSD displej v okn� aplikace.
� AVI conversion- konverze souboru do AVI: P�evede nahraný soubor do formátu AVI.
� Config. Setting - Nastavení: Otev�e nastavení AP, nastavení cesty k soubor� m, barvy textu a barvy 

textu indikace pr� b� hu p�ehrávání.
* MuteMute: P�ehraj pouze video bez zvuku.
* AV Sync.AV Sync.: P�ehrej video a audio sinchronicky. 

� Watermark - Vodoznak: Zkouška pravosti souboru.
� Open Previous File – P�edchozí soubor:Otev�e p�edchozí zálohovaný soubor.
� Open Next File – Další soubor: Otev�e další zálohovaný soboru v po�adí.
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AP Okno p�ehrávání: AP Nastavení :

One click to activateOne click to activate

• De-interlace

• De-blocking

• OSD

• Konverze do AVI

• Nastavení

• Vodoznak

• P�edchozí soubor

• Další soubor

POZNPOZNÁÁMKAMKA::
• Pokud u� ivatel p� i pozastaveném p�ehrávání stiskne:

“ ” p�ejde na p�edchozí obrazek záznamu.
“ ” p�ejde na další obrázek záznamu.

• P�i p�ehrávání souboru v AP, u� ivatel stiskne
• tla� itko ” “ a m� � e ov� � it zda je soubor 

autentický.

POZNPOZNÁÁMKAMKA::
• Pokud je u� ivatel p�ipojen vzdálen� ,funkce vodotisku neni 

aktivní.

Pro ulo� ení videa klikn� te pravým tla� ítkem na za� átek po� adované
doby a dalším kliknutim na � asové ose ozna� te kone� ný � as. 
Dalším kliknutím se zobrazí nabídka pro p�evedení do AVI formátu.

A B C D E F



3)3) APAP PokroPokro�� ililáá nastavennastaveníí: 

� Stiskn� te tla� ítko “ pro vstup do nastavení AP.

NetworkNetwork -- ssíí		
Nastavení sít� umo� � uje DVR 
p�ipojení k místní po� ita� ové síti nebo 
p�es Internet..

�������� Static IP:Static IP:
zadejte IP serveru, brzadejte IP serveru, bráánu, net mask a nu, net mask a 
web port a stisknweb port a stiskn

�

� te APPLY pro te APPLY pro 
potvrzenpotvrzeníí volby.volby.

�������� PPPOE:PPPOE:
Zadejte u
 ivatelské jméno a heslo, 
poskytnuté vaším ISP dodavatelem. 
PPPOE bude rovne 
 vy
 adovat pou 
 ít 
DDNS servis, aby se “Hostname” dostala 
na odpovídající dynamickou IP adresu. 
Viz s.38.” Pro potvrzení volby stiskn� te 
APPLY.

�������� DHCP:DHCP:
Tato DHCP funkce musí být 
podporována routrem nebo sítí s 
kabelovým modemem s DHCP servisem. 
DHCP bude rovne� potrebovat pou� ít 
DDNS servise, aby se “Hostname”
dostala na odpovídající dynamickou IP 
adresu. Viz s.38

POZNPOZNÁÁMKAMKA::
a) PPOE a DHCP protokoly vy
 adují, aby 

byl nejd � íve p � id � len "Hostname" pro 
DDNS pro p � id � lení IP adresy.Pro 
podrobnosti viz strana 38.

b) Nekteré typy routteru potrebují k získání
IP adresy restartovat DVR.

�������� Web Port:Web Port:
K DVR lze být p� ipojen softwarem AP a 
internetovým prohlí� e� em zárove� p�es 
stejný TCP port. Typický port pro IE je 80. 
Doporu� ujeme zm� nit port por v� tší
bezpe� nost. Mo� ný rozsah portu je mezi 
� ísly 1 a� 9999.
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DDNSDDNS

POUPOU�� ITITÍÍ DDDNSDNS PP�� ÍÍKLADKLAD::

� Jd� te na webovou stránku, která poskytuje bezplatné DDNS slu� by. Napr. 
“http://www.dyndns.org”.

� Zalo� te úcet v DynDNS.
Po zalo� ení ú� tu obdr� íte behem nekolik minut e-mailem potvrzení. Registraci

dokon� íte spln� ním zadaných instrukcí, a to maximáln� do 48 hodin. Pokud
potvrzující e-mail neobdr� íte do hodiny, vy� ádejte si “password reset” (anulaci 
hesla) (http://www.dyndns.org/account/resetpass/).

� Use the DDNS username and password to login the DynDNS.

Vytvo� ení Hostname.
Prihlášení � “Account/úcet” � “My Service” � “Add Host Services/Pridej hostitelské
slu� by” � “Add Dynamic DNS Host”/Pridej dynamického DNS hostitele � Enter zvolte
hostname (jméno hostitele) � kliknete na “Add Host”.

YourHostName

YourHostName

11

22

33

44

55
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� DDNS je slu 
 ba pro p�em� nu dynamické IP 
adresy, aby odpovídala konkrétnímu 
“Hostname”.

� DDNS Apply:DDNS Apply:
P�ejd� te na www stránku které poskytuje 
zdarma DDNS slu� by a za� ádejte o 
"Hostname" P�íklad dole.

�������� Enable the DDNS functionEnable the DDNS function –– PovolenPovoleníí
funkce DDNSfunkce DDNS:
Umo 
 není funkce DDNS. Zadejte “DDNS 
username”(u
 ivatelské jméno). Zadejte 
“DDNS password” (heslo). Zadejte 
“Hostname” do “Domain”. Zvolte název 
systému - “DDNS system name”.

Po nastavení stiskn� te “APPLY” pro potvrzení.

POZNPOZNÁÁMKAMKA:: Pokud váš poskytovatel p�ipojení umo� nuje statickou IP jednoduše 
vyberte polo� ku "ENABLE". Pokud ne pot�ebujete zadat informace popsané výše.

� Auto:Auto:
Pokud pou� ijete DHCP p�ipojení s polo� kou "AUTO". Systém automaticky detekuje DNS 
informace.
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MailMail
� Pri aktivaci alarmu zachytí Video 

Web Server momentální obraz (max. 
10 JPEG obrázku), a zašle je e-
mailem urceným p�íjemcum.( max 5 
p�íjemc� m ).
******POZNPOZNÁÁMKAMKA***:***:
Abyste pri aktivaci alarmu pohybem 
získali mail, musíte povolit funkci 
oznamování e-mailem v Alarm 
setting.(Nastavení alarmu) (strana
46).

� P�idat p�íjemce mu� ete v polo� ce’
email accounts v menu “Mail 
Account”. 

FTPFTP
� Pri aktivaci alarmu pohybem 

zachytí video server okam� itý 
obraz a nahraje ho na zvolenou 
FTP stránku.

� Nastavte detailní informace o FTP 
serveru.

******POZNPOZNÁÁMKAMKA***:***:
Abyste pri aktivaci alarmu 
pohybem získali upozornení na 
FTP stránku, musíte povolit funkci 
FTP upozornení v Alarm setting. 
(Nastavení alarmu)

� Po dokon� ení nastavení potvr� te 
nastavení stiskem tla� ítka APPLY.

Pro detailní nastavení (SMTP server, u� ivatelské jméno a heslo), se podívejte 
do nastavení vašeho emailu.

� Ujist� te se � e jste napsaly kompletní email adresu a � e nejste blokováni SMTP 
serverem..

� Pokud email server vy� aduje ove�ení hesla, zadejte prosím u� ivatelské jméno 
a heslo.

� Po dokon� ení nastavení potvr� te nastavení stiskem tla� ítka “APPLY”.

4CH DVR

4CH DVR



40

DVR DVR –– Camera SettingCamera Setting –– NastavenNastaveníí kamerykamery

� Ka� dý kanál se nastavuje 
samostatn� ..

� Vyberte po� adovaný kanál 
(nainstalovaného externího 
za�ízení ) a stiskn� te "EDIT" pro 
nastavení.

� TitleTitle –– NNáázev kanzev kanáálulu::
Vlo� te název kanálu maximální
po� et znak� názvu je 6.

� AdjustmentAdjustment -- NastavenNastaveníí::
Nastavte BR (brightness – jas ) / 
CT (contrast – kontrast ) / SU 
(saturation – saturace ) / HU (hue –
odstín ) / REC (recording -
nahrávání) kamery.

� Po dokon� ení nastavení stiskn� te  
OK a potvrdte stiskem tla� ítka 
“APPLY”.

� Vyberte po� adovaný kanál 
(nainstalovaného externího 
za�ízení ) a stiskn� te "EDIT" pro 
nastavení.

� Device TypeDevice Type –– Typ zaTyp za�� íízenzeníí:
Vyberte typ kamety. Kameru nebo 
PTZ kameru.

� ID NoID No –– ID ID �� íísloslo.. :
Nastavte ID � íslo (0 ~ 255) pro 
p�ipojené PTZ za�ízení.

� Protocol TypeProtocol Type –– Typ protokoluTyp protokolu :
Vyberte “NORMALNORMAL” protokol pro
vaši kameru bez PTZnebo “PP--DD”
protokol pro PTZ kameru s 
protokolem PELCO-D.

� Baud RateBaud Rate –– Rychlost pRychlost p�� ipojenipojeníí :
Nastavte rychlost p�ipojení
samostatn� pro ka� dý kanál
(2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200).

	 Po dokon� ení nastavení stiskn� te  
OK a potvrdte stiskem tla� ítka 
“APPLY”.

DeviceDevice -- ZaZa�� íízenzeníí
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DetectionDetection –– Detekce pohybuDetekce pohybu

� Zvolte kanál a stiskn� te “EDIT” pro 
vsup do nastavení detekce pohybu.

�������� Motion Detection SensitivityMotion Detection Sensitivity ––
Citlivost detekce pohybuCitlivost detekce pohybu:
Citlivost detekce ovliv� ují 4 
nastavitelné hodnoty.
LS:LS: Citlivost pri porovnávání dvou 
ruzných obrazu. � ím menší
hodnota, tím vyšší je citlivost pro 
detekci pohybu. 

SS:SS: Citlivost vu� i velikosti 
aktivovanému objektu na 
obrazovce.(pocet mrí� ek detekce 
pohybu). � ím menší hodnota, tím 
vyšší je citlivost pro detekci 
pohybu.
TS:TS: Systém spustí funkci detekce 
pohybu p�i zm� n� po sobe 
jdoucích snímku. � ím menší
hodnota, tím vyšší je citlivost pro 
detekci pohybu.
RE:RE: Nastavení udává, se kterým 
snímkem bude práve po�ízený 
snímek porovnáván. � ím menší
hodnota, tím vyšší je citlivost pro 
detekci pohybu.

Alarm:Alarm:
Zvolte LOW / HIGH. (nízký/vysoký). 
Defaultne je vypnutý - OFF.

� Motion Detection AreaMotion Detection Area:
Kliknutím myší do detek� ní oblasti 
vyberte oblast která ma být 
detekována. Detekovaná oblast je 
transparentní, nedetekovaná
oblast je zabarvena do r� � ova. 
Klikn� te na tla� ítko “Select All –
Ozna� vše” pro dektekci celé
oblasti.
Klikn� te na tla� ítko “Clear All –
Sma� vše” pro vymazání
p�edešlého výb� ru.
Po dokon� ení nastavení stiskn� te  

OK a potvrdte stiskem tla� ítka 
“APPLY”.

Note:  P�i aktivní funkci detekce pohybu a 
detekci pohybu a následným 
nah___áváním se zobrází � ervená
ikona houka� ky.Software AP p�i 
detekci pohybu nahrává automaticky.
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Network BackupNetwork Backup –– SSíí		 ovováá zzáálohaloha

Vytvo� ení zálohy na váš PC:
Po stisknutí tla� ítka “Start”, za� ne 
zálohování a zonbrazí se pr� b� h 
zálohování. Po ukon� ení zálohování se 
zobrazí hláška “Download process is 
finished” ( Proces stahování je ukon� en ) . 

Stiskn� te “PLAY” pro konvertování souboru 
a p�ehrání nebo “Exit” pro ukon� ení.

Pro konvertování souboru pozd� ji najd� te 
cestu k souboru ( nastaveno v File Path ) a 
dvojklikem spust� p�ehrávání s mo� nosti 
konverze do souboru AVI.

Bude zobrazeno okno p�ehrávání jak 
m� � ete vyd� t obrázku vpravo. Pro 
informace o p�ehrávání viz. Strana 36.

1. Vlo� te informace o záloze: 

Pokud chcete zálohovat na CD prosím 
zaškrtn� te polí� ko “Copy to CD”.

Pokud chcete vyd� t zálohovaný záznam v 
pr� b� hu zálohování, prosím zaškrtn� te 
polí� ko “Dynamic Download”.

2. Stiskn� te "Start" pro start zálohování. 

U� ivatel m� � e nahrané soubory zálohovat z DVR na PC a CR-ROM pomocí
sít� .Zálohované záznamy mohou být p�ehrány p�es licencovaný software AP, nebo p�es 
jiné externí p�ehráva� e ( Windows Media Player nebo RealPlayer) po konverzi do 
souboru “AVI”.

POZNÁMKA: Pro zálohu na CD prosím nejd�íve nainstalujte “NERO” CD burning.



43

A. Informace o pInformace o p�� ehrehráávváánníí

B. �� asovasováá osaosa

C. FunFunkcekce :
(1) De-interlace
(2) De-blocking
(3) OSD
(4) AVI Konverze
(5) Nastavení
(6) Vodoznak
(7) Otev�ení p�edchozího souboru
(8) Otev�ení dalšího souboru

D. OvlOvlááddáánníí pp�� ehrehráávváánníí :
Play / Stop / Pause / Fast Rewind / Fast Forward

E. SnSníímekmek

F. UkonUkon�� eneníí programuprogramu.

A B C D E F

POZNÁMKA:
1. P�i zálohování záznamu, m� � e u� ivatel vyd� t 

� ivý obraz.
2. Pokud je model 3 a 4 nastaven na velikost 

obrazu CIF, sí
ová záloha bude ukládat 
záznam v quad módu bez ohledu na to jaký 
kanál je vybrán.

3. Maximální velikost zálohovaného souboru je 
500MB.

Vytvo� ení zálohy na CD:
Po stisku tla� ítka “Start”, se zobrazí okno pro 
nastavení zápisu na CD “Write CD Setting”. 

• Vyberte "uzav�it disk" pokud nechcete na CD 
p�idávat � ádna další data.

• Pokud na pc na kterém se bude p�ehrávat 
záloha není p�ehráva� záznam� pak vyberte 
"Append Player - P� ipoj p�ehráva� "

Stiskn� te "OK" pro start zálohování na 
CD nebo stiskn� te "CANCEL WRITING 
CD" pro zálohování na PC..

P�i zálohování na CD je zobrazeno okno 
“Writing cd …” a je zobrazen pr� b� h 
zápisu na CD v procentech.

Po dokon� ení zápisu na CD je CD 
vysunuto z mechanicky CD a zobrazeno 
okno “Writing is completed”. Sí
ová
záloha zobrazuje zprávu “Download 
process is finished” – Proces sta� ení
souboru byl dokon� en. Stiskn� te “PLAY”
pro konverzi a p�ehrání, nebo “Exit” pro 
ukon� ení.

Pro detaily p�ehrávání viz. “Playback 
Operation” na stran� 36.
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Search ListSearch List -- VyhledVyhledáávváánníí
� HDD NumberHDD Number:

Vyberte HDD (Master).
� List TypeList Type: 

Vyberte typ výpisu (All – Všechny / 
Manual – Manuální / System/ Alarm/ 
Motion – Detekce pohybu ).

� Max List NumberMax List Number:
Maximální po� et vypsaných událostí
(128)

� Download HDD ListDownload HDD List:
Stiskn� te tla� ítko “START” pro 
sta� ení seznamu.

� DATEDATE -- DATUMDATUM:
Vyberte den z menu “DATE”. 
Mo� nosti jsou OFF, SUN, MON,TUE, 
WED, THU, FRI, SAT, MON-FRI, 
SAT-SUN and 
DAILY.

� STARTSTART: 
Vlo� ete  � as za� átku nahrávání.

� ENDEND -- KONECKONEC:
Vlo� te kone� ný � as nahrávání.

Toto menu má 7 mo� nosti 
nastavení nahrávání.

Stiskn� te tla� ítko “APPLY” pro potvrzení nastavení a následn� stiskn� te 
“EXIT” pro ulo� ení nastavení.

Timer RecordTimer Record –– �� asovasovéé nahrnahráávváánníí

4CH DVR

4CH DVR
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DateDate -- DatumDatum

Record SettingRecord Setting –– NastavenNastaveníí nahrnahráávváánníí

Nastavení � asu DVR. Prosim nem� nte nastavení data a � asu v pr� b� hu nahrávání. Viz
“2.1 ZA� ÍNÁME” a strana 10.

�������� MANUAL RECORDMANUAL RECORD –– MANUMANUÁÁLNLNÍÍ
NAHRNAHRÁÁVVÁÁNNÍÍ:
Mo� nost nastavení zda má být pou� ito 
manuální nahrávání (YES / ON) a 
nastavte � íslo IPS.

�������� EVENT RECORDEVENT RECORD –– NAHRNAHRÁÁVVÁÁNNÍÍ
UDUDÁÁLOSTLOSTÍÍ: 
Mo� nost nastavení zda má být pou� ito 
nahrávání událostí (YES / ON) a nastavte 
� íslo IPS.

�������� TIMER RECORDTIMER RECORD ––NAHRNAHRÁÁVVÁÁNNÍÍ DLE DLE 
�� ASUASU:
Mo� nost nastavení zda má být pou� ito 
nahrávání dle � asu (YES / ON) a 
nastavte IPS � íslo.

� DATEDATE -- DATUMDATUM:
Vyberte aktuální datum v menu
“DATE” a vlo� te aktuální datum. 
Po kliknutí na menu “DATE” se 
zobrazí kalendá� kde m� � ete 
vybrat aktuální datum.

� FORMATFORMAT: 
Vyberte formát data s následujících mo� nosti: Y-M-D, D-M-Y a M-D-Y.

Y – Rok  M – M� síc  D – Den 

� DAYLIGHT SAVINGDAYLIGHT SAVING:
Nastavte po� átek ( START ) a konec ( END ) letního � asu a po� et hodin o které se 
má � as posunout (ADJUST).

�������� OVER WRITEOVER WRITE ––PP�� EPSEPSÁÁNNÍÍ
ZZÁÁZNAMUZNAMU:
Mo� nost nastavení zda má být 

pou� it p�epis záznamu p�i zapln� ní
HDD. (YES / NO)

�������� RECORD IMG SIZERECORD IMG SIZE VELIKOST VELIKOST 
NAHRANÝCH OBRNAHRANÝCH OBRÁÁZKZK

 :
Vyberte typ “FRAME” nebo “CIF”. 
Tento výb� r ovlivní dosa� itelný 
IPS..

								 RECORD QUALITYRECORD QUALITY –– NASTAVENNASTAVENÍÍ
KVALITYKVALITY:
Nastavení kvality má 4 mo� nosti: BEST -
Nejlepší, HIGH - Vysoký, NORMAL -
Normální a BASIC - Základní.

� TOTAL IPS SHARETOTAL IPS SHARE:
Vyberte IPS zdílení FIX nebo GROUP.

4CH DVR

4CH DVR

POZNÁMKA:
Pro model 3 a 4, je Total IPS zdílení nastaveno 
pevn� na “FIX”. Výb� r mo� nosti “GROUP” není
p�ístupné.

V tomto menu lze nastavit nahrávání DVR.  
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4CH DVR

POZNPOZNÁÁMKAMKA::
Upozorn� ní na email:
Obrázky budou ulo� eny do adresá�e ( 1- 10 obrázk� ) který je 
nastaven v polo� ce "FILE PATH" a zárove� odeslány na 
p�eddefinovaný email.
Upozorn� ní na FTP server:
Obrázky budou ulo� eny do adresá�e ( 1- 10 obrázk� ) který je 
nastaven v polo� ce "FILE PATH" a zárove� odeslány na 
p�eddefinovaný FTP server.

AlarmAlarm
�������� Alarm TriggerAlarm Trigger-- Aktivace alarmuAktivace alarmu:

Povolení ci zakázání funkce oznamování
Emailem a FTP.

� Alarm MethodAlarm Method –– ZpZp�� sob Alarmusob Alarmu: 
Dv� mo� nosti hlášení alarmu Email a FTP.

� Post NumbersPost Numbers:
Nastaven po� tu MJPEG obrázk� (1-10 
pictures).

� Alarm DurationAlarm Duration –– TrvTrváánníí AlarmuAlarmu:
Mu� ete nastavit délku trvání alarmu na (5 
SEC, 10 SEC, 20 SEC, 40 SEC).

� Alarm RefreshAlarm Refresh –– Obnova AlarmuObnova Alarmu:
Smazání poplachové hlášky která je 
zobrazena na obrazovce. 

Alarm ListAlarm List –– Výpis AlarmVýpis Alarm��
� PathPath -- CestaCesta:

Nastavení adresá�e do kterého se budou 
ukládat všechna data alarmových událostí.  Pro 
nastavení toho adresá�e postupujte 
následovn� : "General" -> "File Path" -> 
"Record Path"  ( "Hlavní" -> "Cesta k 
soubor� m"  -> "Adresá� pro nahrávání" )

� PlayPlay -- PP�� ehrehráávváánníí: 
Vyberte Alarm který chcete p�ehrát a stiskn� te 
“Play” pro p�ehrání záznamu.

� DeleteDelete –– SmazSmazáánníí AlarmuAlarmu:
Vyberte alarm a stiskn� te “Delete” pro 
odstran� ní.

� RefreshRefresh -- ObnovenObnoveníí:
Stiskn� te “Refresh” pro obnovení výpisu.

� Clear AllClear All –– SmaSma�� vvššee:
Stiskn� te “Clear All” pro vymazání všech 
zobrazených alarm� .

GeneralGeneral –– HlavnHlavníí
� Zde získáte informace o verzi firmware DVR.
� Select Select ““ TURBOTURBO”” StepStep”” (1 (1 -- 10)10)

Zapnutí/vypnutí Turba: Pro urychlení volby 
menu nebo ovládání PTZ kamery pod video 
web serverem mu 
 ete aktivovat funkci 
"Turbo“. U 
 ivatelé mohou volit zrychlení od 
1 do 10. nap�. Pokud aktivujete funkci 
TURBO a zvolíte zrychlení (turbo steps) 5, 
bude jeden klik myši na jedno z tlacítek 
nahoru/dolu/vlevo/vpravo fungovat tak, jako 
kdybyste klikli 5 krát.

� MAX LOG LISTMAX LOG LIST:
Nastavení maximálního po� tu polo� ek ve 
výpisu.

�������� Server LogServer Log::

Stiskn� te “Server Log” pro vypsání log 
soboru DVR

�� Title TitleTitle Title -- NNáázevzev:
Nastavení názvu DVR p�i zobrazení p�es 
AP software ( maximáln� 15 znak� ).

Tato funkce je p� ístupná pouze u modelu 5
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� Nastavte u� ivatelské u� ty ( Max 5 ú� t� ), 
Heslo, Dobu trvání ú� tu, p�ístupové
práva (Ve stejný � as m� � e být p� ipojeno 
5 u� ivatel� ). 

� P�ístupová práva:
SUPERVISORSUPERVISOR ——
Ovládá všechny funkce
(“a”, “b”, “c”, “d”, “e” “f” ).
HIGHHIGH ——
Ovládá pouze “a”, “b”, “c”, “d” , “e”
funkce, Funkci F nelze s typem tohoto 
ú� tu ovládat.
NORMALNORMAL ——
Ovládá pouze “a”, “d”, “e” funkce, but 
cannot control “b”, “c” and “f” functions.
GUESTGUEST ——
Mu� e pouze pozorovat obraz. Ostatní
funkce jsou nep�istupné.

� Life timeLife time –– Platnost Platnost úú�� tutu :
Doba ( mo� nost definování doby 
p�ístupu ) on-line p�ístupu na za�ízení
DVR se m� � e lišit dle urovn� pravomocí
ú� tu u� ivatele. (1 Min, 5 Min, 
10 Min, 1 Hodiny, 1 Den Neomezen� ).

� Získáte informace o p� ipojených  u� ivatelích
(Jméno, IP Adresu, P�ístupová prával, 
Rozlišení a kvalitu obrazu).

Informace o uInformace o u�� ivetelivetel íích onch on--lineline

Cesta k souborCesta k soubor�� mm

ÚÚ�� etet

a b c d e f

Tato funkce je dostupná pouze u modelu 5

� Souborý obrSouborý obráázkzk�� :
P�i�azení cesty pro ulo� ení obrázku.

� Video  souboryVideo  soubory:
P�i�azení cesty pro ulo� ení nahrávaného 
záznamu.

� Audio Audio soubory soubory –– pouze pro model 5pouze pro model 5
P�izp� sobení zvuku alarmu ( soubory ve 
formátu "WMV").



" $4�" $4� �� )) � � � 6 � �� � � 6 � � 

 � � � � � �� � � � � � )) � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � 

 >> �� ��

48

KrokKrok 11: Zadejte IP adresu do ráme� ku URL adresy a stiskn� te “ENTER”. Zobrazí se 
následující stránka.

� íslo TCP portu není 80, prosim pozorn� si prohledn� te p�íklad ní� e.
IP adresa: 60.121.46.236 ; � íslo portu: 888
� Vlo� te adresu “http://60.121.46.236:888” do adresního �ádku IE prohlí� e� e a 
stiskn� te “ENTER”.

K Video Web Serveru se m� � ete p�ipojit p�es IE prohlí� e� . Tato funkce je vhodná
pro Windows 2000 i Windows XP. Prosím nejd�íve nainstalujte software AP.

KrokKrok 22: Vlo� te u� ivatelské jméno a heslo pro p�ihlášení.

Shoduje se s ovlShoduje se s ovlááddáánníím m 
AP viz.sekceAP viz.sekce 5.6 Licensed 5.6 Licensed 
Software APSoftware AP ––
Licencovaný software APLicencovaný software AP”” ..

ZmZm�� na kvality obrazuna kvality obrazu

ZmZm�� na rozlina rozliššeneníí

PTZPTZ

NastavenNastaveníí pozice obrazupozice obrazu
(LT: (LT: Vlevo nahoVlevo naho��ee; LD: ; LD: Vlevo doleVlevo dole; RT: ; RT: Vpravo nahoVpravo naho��ee;; LR: Vlevo LR: Vlevo 
dole dole ))

StaSta�� eneníí JAVA ProgramJAVA Programuu

1) Stiskn� te “Download Java” pro vstup na 
stránky JAVA website.

2) Vyhledejte “Java Runtime Environment 
(JRE) 5.0 Update 9”, a stiskn� te
“Download”.

3) Stiskn� te “Accept License Agreement” pro 
akceptování licen� ních podmínek.

4) Vyberte “Windows offline installation” nebo
“Windows online installation”.

5) Po sta� ení instal� ního souboru JAVA 
spus
 te instalaci do vašeho PC.
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Ní� e uvedená tabulka vám pomu� e pri rešení mo� ných závad a problému. Tato 
tabulka uvádí nekolik typických problému a návodu k jejich odstranení. Zkontrolujete ji 
prosím dríve ne� budete kontaktovat vašeho DVR dodavatele.

Pro správné p � ehrávání je zapot � ebí nahrávat záznamy 
o délce alespo � 273 sekund. Jesli 
 e záznam není delší
ne 
 273 sekund,  p � ed p � ehráním záznamu ukon

�

ete 
nahrávání. Kratší záznam se ulo 
 í a máte mo 
 nost jeho 
p � ehrání.

Nelze p >

> >

> ehrát data z DVR

Updatujte JAVA program.
Updatujte firmware a software AP.

Nevidím obraz p >

> >

> i p >

> >

> ipojení na DVR 
pomoci AP a IE prohlí ?

? ?

? e @

@ @

@ e

Zkontrolujte napájení kamery.

Zkontrolujte nastavení objektivu kamery.

Zkontrolujte video kabel monitoru a pripojení.

Zkontrolujte video kabel kamery a pripojení.Nefunguje ?

? ?

? ivé video

Zkontrolujte, zda je funkce Record Enable nastavena na 
YES

Není provád A

A A

A n záznam na @

@ @

@ asovaného 
nahrávání

Chybové kódy v “SYSTEM LOG”:                                                              Myšleno:

1) SYS ERR 01-YYY #define SYS_ERR_AV087_ERR                       Chyba komprese
YYY=000                                   Audio chip chyba
YYY=001- AV087                                                          Chip for CH1-4 chyba
YYY=002- AV087                                                          Chip for CH5-8 chyba r
YYY=004- AV087                                                          Chip for CH9-12 chyba
YYY=008- AV087                                                          Chip for CH13-16 chyba
YYY=003(001+002)                                                Chips for CH1-4 & CH5-8 chyba

2) SYS ERR 02-XXX #define SYS_ERR_AV087_BUF_FULL               Buffer je plný
3) SYS ERR 03-XXX #define SYS_ERR_AV087_BUF_EMPTY           Buffer je prázdný
4) SYS ERR 04-XXX #define SYS_ERR_IDE_ERR                              IDE interface chyba
5) SYS ERR 05-XXX #define SYS_ERR_SCAN_DISK                         Chyba skenování disku
6) SYS ERR 06-XXX #define SYS_ERR_TOP_FAT_ERR                   Chyba souborového systemu
7) SYS ERR 07 (including 08, 09, etc.)-XXX #define                            Chyba disku HDD

Vym � nte za jiný USB disk a opakujte.Nefunguje detekce USB Flash disk

Zkontrolujte nastavení HDD “Master”, “Slave”.

Vym � nte datový kabel k HDD.

Vym � nte stavající HDD za jiný a otestujte.Detekce HDD nefunguje

Mu 
 ete spojit napájecí konektor a HDD t � sneji nebo
vym � nit HDD.

DVR stále rebootuje

Zkontrolujte zda je instalován HDD a p � ipojen dle návodu.Není nahráván záznam

Stisknete libovolnou klávesu a zadejte heslo pro opuštení
Re 
 imu uzamcení klávesnice.

P >

> >

> i stisku tla @

@ @

@ ítka není ?

? ?

? ádná odezva

Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Zkontrolujte zapojení sítového kabelu.Bez napájení

� � � � � 
� � � � � � �
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Dodr� ujte, prosím, pe� liv� následující postup.

*** POZNÁMKA: Prosim nastavte HDD na “Master Mode” nebo “Single Mode” ***

2) Prišroubujte HDD k HDD dr� áku.Pro 
p�íklad se podívejte na obrázek vpravo.
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1) Otev�ete kryt DVR:
Uvoln� te dva šrouby po stranách z horního krytu a � ty�i ze zadní strany 
DVR.

3) HDD je spojeno dv� ma šrouby s 
dr� ákem HDD Na dr� áku HDD jsou t� i 
otvory. Vyberte dva a zabezpe� te 
šrouby. P�išroubujte HDD na 
základnu.

4) Spojte HDD s napájecím 
konektorem a IDE BUS (ujist� te se, 
zda jste HDD zapojili dukladn� ).

A� %&' (�� �A� %&' (�� � -- " B" B



Dodr� ujte, prosím, pe� liv� následující postup.
*** POZNÁMKA: Prosim nastavte HDD na “Master Mode” nebo “Single Mode” ***

1) Otev�ete horní kryt DVR and vyšroubujte dr� ák.

2) Prišroubujte HDD k HDD dr� áku. ( Obrázek 1 a 2)

3) Spojte HDD s napájecím konektorem a IDE BUS (ujist� te se, zda jste HDD 
zapojili dukladn� ). P�išroubujte HDD na základnu. ( Obrázek 3)

4) Zav�ete horní kryt DVR. ( Obrázek 4 a 5)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5
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Poznámka: Obrázek se mu� e lišit podle typu modelu za�ízení.

A� %&' (�� C� �A� %&' (�� C� � -- ! B! B



DC12V +

GND

8  7  6  5  4  3  2  1

15 14 13 12 11 10  9
16                    17

PIN Connection Application

Solder Side 
of DSUB 

15PIN
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Normáln � je COM odpojen od NO. Pokud je ale spušt � n alarm, COM se 
spojí s NO.
Upozorn B ní: Napájení nesmí p C esáhnout 30 V AV/DC . 

EXTERNAL 
ALARM COM

15

Uzem B ní GNDGND16~17

Connecting the wire from ALARM RESET (PIN 14) to GND (PIN 9) connector will 
disable alarms. An external signal to ALARM RESET (PIN 14) can be used to 
reset both ALARM OUTPUT signal and DVR’s internal buzzer. When any alarm 
has been triggered, the signal becomes “Low”, and all alarm activities will be 
stopped. Under the normal operation, the signal remains “High”.

ALARM RESET14

PIN OFF12~13

DVR m 
�
 e být ovládáno vzdálen � externím za � ízením nebo � ídícím

systémem, jako je klávesnice, s pou 
 itím sériového protokolu RS 485.

RS485-A11

DVR m 
�
 e být ovládáno vzdálen � externím za � ízením nebo � ídícím 
systémem, jako je klávesnice, s pou 
 itím sériového protokolu RS 485.

RS485-B10

Signal GND.GND9

Normáln � je COM odpojen od NO. Pokud je ale spušt � n alarm, COM se 
spojí s NO.Upozorn B ní: Napájení nesmí p C esáhnout 30 V AV/DC . 

EXTERNAL 
ALARM NO.

8

Normáln � je COM odpojen od NO. Pokud je ale spušt � n alarm, COM se 
spojí s NO.Upozorn B ní: Napájení nesmí p C esáhnout 30 V AV/DC . 

EXTERNAL 
ALARM NC

7

Propojením alarmových vstup 
 (pin 15-22) a zem � (pin 1) spustíte 
záznam a bzu

�

ák v DVR. Kdy
 jsou Menu/Kamera/Alarm nastaveny na 
„Low“: pokud bude na alarmovém vstupu signál „LOW, spustí se záznam 
a zvuková signalizace. Kdy 
 jsou Menu/Kamera/Alarm nastaveny na 
„High“: pokud bude na alarmovém vstupu signál „high“, spustí se 
záznam a zvuková signalizace

ALARM INPUT3~6

DVR m 
�
 e být ovládáno vzdálen � externím za � ízením nebo � ídícím 
0systémem, jako je klávesnice, s pou 
 itím sériového protokolu RS 232.

RS232-RX2

DVR m 
�
 e být ovládáno vzdálen � externím za � ízením nebo � ídícím 
0systémem, jako je klávesnice, s pou 
 itím sériového protokolu RS 232.

RS232-TX1

POPISFUNKCEPIN

Kdy� byl magnetický kontakt sepnut, alarm 
je spušt� n a DVR nahrává záznam. 
P�ipojená siréna houká a bliká.
POZNÁMKA: Prosím jd� te do MENU -> 
ADVANCE -> DETECTION -> DETECTION 
SETUP, a nastavte ALARM na LOW.

DC12V +

GND
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1) Pou� ití PC klávesnice pro simulaci klávesnice DVR.

2) Data: REMOTE PROTOCOL pou� ívá 8 bit data, 1 start bit, 1 stop bit.
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ACT       C0H  ID                     FUNCTION         STOP    
(FFH)      (7FH)

w0x77KEY_PTZ_WIPERa0x61KEY_4 CUT

b0x62KEY_9 CUT

G0x47KEY_CH16p0x70KEY_PTZ_MODE

j0x6aKEY_EJECT_DVDq0x71KEY_PTZ_PRESET

g0x67KEY_IRIS_NEARi0x69KEY_PTZ_ZOOM_IN

h0x68KEY_IRIS_FARf0x66KEY_PTZ_ZOOM_OUT

l0x6cKEY_PTZ_LIGHTo0x6fKEY_MODE

c0x63KEY_16 CUT

n0x6eKEY_SET_CHANNEL

F0x46KEY_CH15S0x73KEY_SEARCH

E0x45KEY_CH14d0x64KEY_AUDIO

D0x44KEY_CH13K0x4BKEY_KEY LOCK

C0x43KEY_CH12z0x5AKEY_ZOOM

B0x42KEY_CH11S0x53KEY_SLOW

A0x41KEY_CH10P0x50KEY_PLAY

90x39KEY_CH9r0x72KEY_REC

80x38KEY_CH8W0x57KEY_POWER

70x37KEY_CH7R0x52KEY_RIGHT

60x36KEY_CH6L0x4CKEY_LEFT

50x35KEY_CH5N0x4EKEY_DOWN

40x34KEY_CH4U0x55KEY_UP

30x33KEY_CH3m0x6dKEY_MINUS

20x32KEY_CH2k0x6bKEY_PLUS

10x31KEY_CH1ENTER0x0DKEY_ENTER

e0x65KEY_DWELLM0x4DKEY_MENU

� � � � �� F �� � � � � �� � � � �� F �� � � � � �
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1) � as nahrávání se liší v závislosti na následujících faktorech:
* Ruzná kvalita kamery
* Ruzná skladba obrazu (jako nap�. frekvence pohybu objektu)
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Pro model 1, 2 a 5

94.12258.63

23552.830High

40.5971.315

73.71768.97

119.12857.93

30.3726.230Normal

53.2127615

96.82323.97

288.4692115

178.54283.830

982352.160

55.81338.7120Basic

208.14995.215

128.83091.830

70.71697.660

40.3966.2120Normal

158.23795.915

97.92349.530

53.8129060

30.6734.2120High

112.22692.715

69.41666.730

38.1915.160

21.7520.8120BestCIF

252.86068.13

156.53755.97

85.92062.215

48.91173.730Basic

156.43754.53

58.213987

32767.615

18.2436.930BestFrame

Nahraných dn D

D D

D500GB 
nahrávací @

@ @

@ as
(hour)

IPSKvalitaRe ?

? ?

? im
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1) � as nahrávání se liší v závislosti na následujících faktorech : 
* Ruzná kvalita kamery 
* Ruzná skladba obrazu (jako nap�. frekvence pohybu objektu)

Pro model 3 a 4

40.9980.653

6.7159.7230High

12.7305.5515

26.4633.897

50.41209.723

7.5179.1730Normal

14.7352.7815

28.6626.117

278.46681.9415

186.34472.2230

103.92494.4460

65.21563.89120Basic

214.85154.1715

171.14105.5630

90.32166.3860

46.71120.83120Normal

201.44833.3115

141.63398.6130

691655.5560

40.2965.28120High

172.34134.7215

89.92156.9430

591416.6760

31.8763.89120BestCIF

68.21637.53

38.7927.787

16.9405.5615

9.3222.2230Basic

52.71263.883

21.3511.117

9.8236.1115

5.3127.7830BestFrame

Nahraných dn D

D D

D500GB 
nahrávací @

@ @

@ as
(hour)

IPSKvalitaRe ?

? ?

? im
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POZNÁMKA.: Aby byla zajištena presnost následující tabulky, aktualizujte, prosím, 
firmware DVR. Pokud není USB flash drive podporována zobrazí se na monitoru 
zpráva "USB ERROR".

POZNÁMKA: Prosím pou� ívejte USB flash drive v PC formátu "FAT 32".
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1GCruzer Micro 1GSanDisk

1GUSB2.0 Flash Drive AH320Apacer

1GUSB2.0 Flash Drive HS120Apacer

1GUSB2.0 Flash Disk-PD4ADATA

1GUSB2.0 Flash Disk-RB15ADATA

1GJetFlash V20Transcend

1GJetFlash 150Transcend

1GJetFlash V30Transcend

1GUSB2.0 Flash Disk-PD1ADATA

512MBCruzer MicroSanDisk

1GTransMemoryTOSHIBA

256MBCruzer MicroSanDisk

128MBCruzer MicroSanDisk

512MBHANDY STENO HF202Apacer

256MBHANDY STENO HF202Apacer

512MBCool Drive (U339)PQI

256MBCool Drive (U339)PQI

512MBDataTraveler DTI KUSBDTI/256FEKingston

256MBDataTraveler DTI KUSBDTI/256FEKingston

512MBJetFlash 110Transcend

256MBJetFlash 110Transcend
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Aby byla zajištena presnost následující tabulky, aktualizujte, prosím, firmware DVR.
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7200rpm300GBDiamondMax 10 HDMA6L300RO-3Maxtor

7200rpm320GB7200.10 ST3320620A/PSeagate

7200rpm250GB7200.10 ST3250620A/PSeagate

7200rpm200GB7200.9 ST3200827A/P Seagate

7200rpm250GBCaviarSE WD2500JBWestern Digital

7200rpm160GBCaviar SE WD1600JBWestern Digital

7200 rpm400GBBarracuda 7200.8 ST3400832A/PSeagate

7200 rpm300GBBarracuda 7200.8 ST3300831A/PSeagate

7200rpm250GBDiamondMax 10 6L250R0-3Maxtor

7200rpm250GBMaxLine Plus E , Model#7Y250P0Maxtor

7200rpm500GBDeskstar 511DHT0021HITACHI

250GB

200GB

250GB

200GB

160GB

200GB

200GB

160GB

160GB

250GB

160GB

160GB

160GB
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7200rpmHDS722516DLAT80HITACHI

7200rpmDeskstar 7K250, HDS722525VLAT80HITACHI

7200rpmDiamondMax Plus 9, Model#6Y160L0Maxtor

7200rpmDiamondMax 10 6L160R0Maxtor

7200rpmDiamondMax 10 6L200R0Maxtor

7200rpmDiamondMax 10 6L200POMaxtor

Cavir RE WD2500SB-01KBC0

Caviar WD2000BB-00DWA0

Barracuda 7200.8 ST3250826A

Barracuda 7200.8 ST3200826A

Barracuda 7200.7 Plus, ST3160023A

HDS722516VLAT80

Deskstar 7K250, HDS722516VLAT20

� %&' (� %&' (

7200rpmWestern Digital

7200rpmWestern Digital

7200 rpmSeagate

7200 rpmSeagate

7200 rpmSeagate

7200rpmHITACHI

7200rpmHITACHI
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